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1. Opis techniczny, ogdlne zasady montazu i eksploatacji rusztowan
1.1. Informacje ogdine

Opis techniczny

Rusztowania przejezdne oferowane przez ALTRAD-Mostostal stosuje sie do pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw,
przy obcigzeniu uzytkowym pomostu roboczego 2,0 kN/m? (200 kg/m2).

W pomieszczeniach zamknietych maksymalna wysoko$¢ pomostu roboczego nie powinna przekracza¢ 12 m, a na
zewnatrz budynku 8 m.

Rusztowania moga by¢ montowane i eksploatowane w nastepujacych wariantach:

¢ bez belki jezdnej, z podporami ukosnymi lub bez podpor;

e z belka jezdna, ustawienie centralne lub jednostronne na belce.

Elementy rusztowan wykonane sg ze stali (belki jezdne, kofa) i aluminium (ramy, stezenia, porecze, pomosty).
Pomosty wypetnione sa sklejka wodoodporna. Krawezniki wykonane sa z drewna, obrecze két — z poliamidu.

Elementy zestawu rusztowan przejezdnych:
1. Ramy
1.1. nosne
1.2. czotowe
. Porecze
2.1. porecz pojedyncza
2.2. dzwigar poreczowy
3. Krawezniki
3.1. podituzny H
3.2. poprzeczny
4. Pomosty
4.1. roboczy
4.2. zabezpieczajacy
4.3. spocznikowy
4.4. stabilizacyjny
. Stezenia pionowe
. Podpory
. Belki jezdne
. Stezenia poziome
8.1. stezenie ukosne
8.2. facznik usztywniajacy
8.3. facznik bazowy
9. Kota - zespoty jezdne 10
10. Stopa balastowa '
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Konstrukcje rusztowania oraz zasady montazu i eksploatacji opracowano na podstawie nastepujacych przepisow:

* Rozporzadzenia z 26.09.1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97, poz. 844), w szczegdlnosci zapisy § 105-110.

* Rozporzadzenia z 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401), w szczegdlnosci zapisy § 15 oraz 108-132.

* Rozporzadzenia z 30.09.2003 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178/03, poz. 1745).

* PN-M-47900-1:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry”.

* PN-M-47900-2:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur”.

* PN-M-47900-3:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe”.

* PN-EN 1004:2005 ,,Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych”.

* PN-EN 1298 ,,Przejezdne pomosty robocze. Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obstugi”.

» Decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej DWP.I.077-175/JT/97, zezwalajgcej na odstgpienie w czesci od obowigzku
stosowania postanowien Polskiej Normy PN-80/M-49060.

* Decyzji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej DWP.I1.077-500/JT/2000, zezwalajacej na odstapienie w czesci od obo-
wigzku stosowania postanowien Polskiej Normy PN-80/M-49060.
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1.2. Zasady bezpieczenstwa obowigzujgce przy montazu i eksploatacji rusztowania przejezdnego

1. Montazu rusztowan przemystowych moze dokonywac tylko osoba posiadajgca uprawnienia montazysty rusztowan
oraz znajgca instrukcje montazu i uzytkowania danego typu rusztowan. Osoby pracujace na gotowym rusztowaniu
nie muszg posiada¢ ww. uprawnien. Odpowiedzialno$¢ za eksploatacje rusztowania ponosi uzytkownik.

2. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ zestawu i stan techniczny wszystkich czesci rusztowania.
Do montazu wolno uzywac tylko czesci oryginalnych, nieuszkodzonych, wchodzacych w sktad systemu rusztowania
przejezdnego. Nie dopuszcza sie¢ stosowania elementéw uszkodzonych lub niewtasciwych.

3. Przy montazu rusztowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaleceh w zakresie stosowania balastow.
Wielko$¢ balastéw w zaleznosci od typu i konfiguracji rusztowania zestawiono w tabelach balastowania.
Jezeli balasty albo podpory sg wymagane, powinny by¢ zawsze zamontowane. Nieuwzglednianie zalecen
grozi wypadkiem i zniszczeniem rusztowania.

4. Ustawianie i przesuwanie rusztowania dopuszczalne jest tylko po podtozu poziomym, réwnym i dostatecznie
nosnym.

5. Rusztowanie nalezy wyregulowa¢ w pionie za pomoca $rub podstawek regulowanych. Maksymalne wysuniecie
jednej podstawki ogranicza sie do 200 mm. Jest to odlegto$¢ miedzy blachg stopy a nakretka dolng podstawki
regulowanej. Uwaga: MP Mini nie posiada mozliwosci regulacji na kétkach.

6. Styki ram nalezy zawsze zabezpiecza¢ za pomoca przetyczek sprezystych przed niezamierzonym wysunieciem.

<1,

BB

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy skontrolowa¢ prawidtowos$¢ montazu.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy:

a) konstrukcja rusztowania jest pionowa i nie wymaga korekty,

b) jest nadal kompletna i poprawna,

c) nie mazmian srodowiskowych wptywajgcych na bezpieczne uzytkowanie rusztowania (np. rozmiekte podtoze).
9. Rusztowanie uzywane na zewnatrz budynkéw powinno by¢, jesli jest to mozliwe, kotwione do budynku lub innej
konstrukciji statej. Sposéb kotwienia pokazano na rysunku ponizej.

© N

Ztacze normalne
581119

Kotwa - ztgcze

polgczone ze
statg konstrukejg

tgcznik kotwige
€2665...

4,0m

11,95m
13,05m

~12,0m
/|

RRRRAY RANAR RN ARANT NN DA

0,75m 2,85n

ALTRAD Mostostal | S

o
2
0,35m




RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE - INSTRUKCJA MONTAZU

1. OPIS TECHNICZNY, OGOLNE ZASADY MONTAZU | EKSPLOATACJI RUSZTOWAN

10. Przy eksploatacji rusztowania na wolnym powietrzu lub w budynkach otwartych (w szczegélnosci w tunelach),
przy sile wiatru powyzej 6°B (12 m/s) oraz na koniec zmiany, rusztowanie nalezy przesung¢ w miejsce ostoniete
przed wiatrem lub zdemontowac.

11. Rusztowanie mozna przesuwac tylko recznie w jego kierunku podtuznym lub przez naroznik (kierunek przekatne;
podstawy). Podczas przesuwania nie nalezy przekraczac¢ predkosci ruchu osoby pieszej.

12. W trakcie przesuwania nalezy unikac jakichkolwiek zderzen z ewentualnymi przeszkodami.

13. Nie nalezy przesuwac rusztowania podczas silnego wiatru, tj. powyzej 6°B (12 m/s).

14. Podczas przesuwania rusztowania nie moga znajdowac sie na nim zadne osoby ani przedmioty.

I

11,95m
13,05~

Linko lub element

UWAGA: Przetaczajac rusztowanie nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznosé.

15. Rusztowania o wysokosci od 8,0 m wzwyz nalezy stabilizowa¢ podczas przesuwania w sposob pokazany na
rysunku powyzej.

16. Po przesunieciu rusztowania w zgdane miejsce nalezy unieruchomic¢ i zabezpieczy¢ kotfa jezdne, blokujac je
dzwignig hamulcowa.

— |

8! :;.

Koto odblokowane Koto zablokowane

17. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy kazdorazowo sprawdzi¢, czy hamulce wszystkich kot jezdnych zostaty
zablokowane.

18. Pomost roboczy w zaleznosci od zestawu musi by¢ zabezpieczony poreczami podwdéjnymi lub dzwigarami
poreczowymi, a pomost zabezpieczajgcy poreczami podwoéjnymi lub czterema poreczami pojedynczymi (2 gtéwne,
2 posrednie). Pomosty komunikacyjne nalezy zabezpiecza¢ poreczami pojedynczymi. Wszystkie pomosty nalezy
wyposazy¢ w krawezniki poprzeczne i podtuzne. Szczegodty: patrz kolejnos¢ montazu danego zestawu.

19. Wchodzenie na pomost roboczy moze odbywaé sie tylko po ramach pionowych, po wewnetrznej stronie
rusztowania, przez otwartg klape wejsciowa. Zabrania sie wchodzenia na pomost roboczy po zewnetrznej stronie
rusztowania. Klapy wejsciowe pomostow przejsciowych nie powinny leze¢ w tym samym pionie. (Wchodzenie na
pomost odbywa sie poprzez otwarcie klapy). Po wejsciu na pomost nalezy zamkna¢ klape wejsciowa.

20. Zabrania sie wskakiwania na pomosty.

21. Podczas uzytkowania rusztowania dozwolona jest praca tylko na jednym pomoscie.

22. Niedozwolone jest ustawianie na pomoscie roboczym skrzyn, podstawek, drabin itp. i wchodzenie na nie.

23. Niedozwolone jest mocowanie pomostéw pomiedzy rusztowaniem a budowlami.

24. Osobom pracujgcym na rusztowaniu zabrania sie opiera¢ o porecze ochronne, wychyla¢ sie poza strefe
pomostu, wychodzi¢ na zewnatrz pomostu.

6 ALTRAD Mostostal
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25. Zabrania sie montowania i uzywania wciggarek na rusztowaniu przejezdnym. (Nalezy uzywaé linek luznych
opuszczanych z pomostu roboczego lub transportowac elementy indywidualnie).
26. Napowietrzne linie energetyczne w poblizu montowanego i uzytkowanego rusztowania powinny by¢ wytaczone,
jezeli istnieje niebezpieczenstwo zetknigcia sie elementu rusztowania z przewodem. Nie wymagaja wytaczenia linie
energetyczne znajdujace sie (odlegtos¢ w poziomie skrajnych kotyszacych sie przewodéw od najdalej mozliwie
wysunietego konca przenoszonych elementdéw w czasie montazu, uzytkowania i demontazu rusztowania) dalej niz:

a) 2,0 m - dla linii niskiego napiecia,

b) 5,0 m —dla linii do 15 kV,

¢) 10,0 m —dla linii do 30 kV,

d) 15,0 m - dla linii ponad 30 kV.

1.3. Uwagi ogodlne do montazu rusztowan przejezdnych

Do montazu rusztowan przejezdnych potrzebne sa co najmniej dwie osoby. Jedynie zestaw MP Mini 601 moze
montowac jedna osoba.

Kota jezdne wyposazone sg w mechanizm blokujacy uruchamiany dzwignig. Blokowanie két jezdnych nastepuje
jednoczesnie w osi poziomej (toczenia) i w osi pionowej. Podczas pracy na rusztowaniu oraz w trakcie montazu
wszystkie kofa jezdne powinny by¢é w pozycji zablokowanej. Uzywane w niniejszej instrukcji okreslenie ,zespot
kota jezdnego” oznacza komplet sktadajacy sie z kofa jezdnego i podstawki (regulowanej lub statej).

3

Zespot kota jezdnego

Zestaw jezdny jest montowany w belce jezdnej lub ramie dolnej. Belki jezdne umozliwiajg montaz rusztowania
symetrycznie lub niesymetrycznie na belce jezdnej. Nalezy zawsze montowac¢ jednakowo obydwie belki. Zespot
belek lub ram z kétkami tworzy podwozie jezdne rusztowania. W zaleznosci od typu rusztowania nalezy usztywnic
podwozie jezdne, stosujac tgcznik bazowy lub usztywniajacy.

Pionowe ramy rusztowan o wysokosci 2,0 m petnig funkcje:

— konstrukcji nosnej,

- rygli do montazu pomostow,

— drabin komunikacji pionowej na rusztowaniu.

Ramy czotowe o wysokosci 1,10 m petnia funkcje poreczy czotowych i podparcia dla poreczy bocznych. Nalezy je
montowac (jezeli tego wymaga konfiguracja) na najwyzszej kondygnacji rusztowania.

Montujac kolejne poziomy rusztowan, nalezy zabezpiecza¢ potaczenia pionowe ram przetyczkami sprezystymi

w sposob pokazany na rysunku.

P

Na poziomych rurach ram (szczeblach), w odlegtosci ok. 5 cm od rur pionowych, znajduja sie kotki pozycjonujace,
ktore ustalajg potozenie pomostéw oraz poreczy i stezehn (miedzy kotkiem pozycjonujgcym i rurg pionowa).
Porecze poziome, oprocz funkcji bezpieczenstwa, dodatkowo stezajg rusztowanie.

Zaczepy pomostéw, poreczy i stezeh sa wyposazone w zatrzaski zabezpieczajagce przed przypadkowym
wymontowaniem elementu z rusztowania. Montaz elementu nastepuje przez mocne wcisniecie zaczepu na szczebel
ramy, az do zadziatania zatrzasku. Demontaz elementu jest mozliwy jedynie poprzez odciggniecie zatrzasku
i uniesienie elementu.

Dla rozréznienia podobnie wygladajacych elementéw stosuje sie rozne kolory zatrzaskéw plastikowych: niebieski
dla poreczy poziomych, czerwony dla stezeh pionowych.

ALTRAD Mostostal = 1
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Pomost roboczy powinien znajdowac sie nie wiecej niz 1,8 m ponizej najwyzszego miejsca pracy, tak aby pracownik
stojgcy na pomoscie mogt swobodnie operowaé narzedziami.

Kazdy zestaw rusztowania, posiadajgcy pomost roboczy na wysokosci 2,0 m i wiecej od poziomu gruntu, musi by¢
wyposazony w pomost zabezpieczajgcy. Pomost ten powinien by¢ zamontowany na wysokosci od 7 do 10 szczebla
(1,95+2,75 m) ponizej szczebla, na ktérym osadzono pomost roboczy.

Podczas montazu i demontazu rusztowania nalezy stosowac¢ deski o grubosci 2 cali i dlugosci wiekszej o co
najmniej 60 cm od dtugosci rusztowania, jako pomosty pomocnicze na kondygnacjach posrednich, w celu utatwienia
montazu elementéw wyzszej kondygnacji.

Pomosty (spocznikowo-przejsciowy, zabezpieczajacy oraz roboczy) wykonane sa z pojedynczego pomostu
aluminiowego z klapa (zestawy MP Mini, MP 600, MP 1000) lub z dwéch pomostow: aluminiowo-sklejkowego oraz
aluminiowego z klapg utozonych obok siebie (zestawy MP 800, MP 2000). Klapy wejsciowe pomostéw dwoch
kolejnych kondygnaciji nie powinny by¢ utozone w jednym pionie. Dla tatwej identyfikacji potozenia klapy w pomoscie,
zaczep przy klapie ma zatrzaski niebieskie, a przeciwny — czerwone.

Wszystkie pomosty powinny by¢ wyposazone w porecze: gtéwna i posrednia (dzwigary poreczowe lub dwa stezenia
poziome), a takze krawezniki podtuzne i poprzeczne. Porecz gtdwna powinna by¢é zamontowana na wysokosci
1,10 m (4 szczeble ramy), natomiast posrednia 0,55 m (2 szczeble ramy) nad powierzchnig pomostu. Jezeli pomost
roboczy jest zamontowany na jednym z czterech najwyzszych szczebli ramy nosnej, nalezy zastosowaé ramy
czotowe o wysokosci 1,10 m.

Pojedyncze stezenie pionowe uko$ne powinno zaczyna¢ sie na pierwszym szczeblu ramy dolnego poziomu,
a konczy¢ na ostatnim szczeblu przeciwlegtej ramy tego samego poziomu. Stezenia pionowe ukosne boku zestawu
powinny tworzy¢ zygzak. Stezenia zamontowane na jednym poziomie na dwdch bokach powinny sie krzyzowac.
Wyzej wymieniony akapit nie dotyczy rusztowan MP Mini.

Wl 2T N
- - I, . . \.
/ /\
= -~ ~
Stezenia jednej strony rusztowania . Widok stezen dwoch stron

Prawidtowo zamontowane stezenia

Kontrola techniczna zmontowanego rusztowania, przekazanie rusztowania do eksploatacji, przeglady rusztowania
w czasie eksploatacji oraz jego przechowywanie i transport, powinny by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami
normy PN-M-47900-2:1996 ,,Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur”.

1.4. Ogoblne zasady balastowania

Jezeli z niniejszej instrukcji wynika, ze nalezy stosowac balasty stabilizacyjne albo podpory, powinny one by¢ zawsze
zamontowane. Statecznos¢ rusztowania w zaleznosci od jego konfiguracji (wysokosci) zapewniona jest poprzez jego
ciezar wtasny i balasty stabilizacyjne. Zestawienie balastéw w zaleznos$ci od konfiguracji rusztowania przedstawiono
w tabelach. ALTRAD-Mostostal oferuje do balastowania rusztowan obcigzniki zeliwne MP-123 o masie 26 kg,
dopasowane do wymiardw i ksztattu konstrukcji rusztowania. Dopuszczalne jest stosowanie innych balastow, jezeli
mozna je trwale umiesci¢ we wskazanych miejscach konstrukcji rusztowania. Stosowanie materiatow sypkich do
balastowania jest niedopuszczalne.

1.5. Kryteria oceny stanu technicznego elementéw

Nalezy uzywac jedynie elementy kompletne i nieuszkodzone. Dopuszczalne sg wady w postaci zarysowan i drobnych
wgniecen elementéw. Nie wolno stosowaé elementéw wygietych i prostowanych. W przypadku uszkodzenia
sprezyny zaczepu umozliwiajacego swobodny ruch zatrzasku, nalezy zaczep roznitowac i wymieni¢ sprezyne.

UWAGA: Nie dopuszcza sie do stosowania elementéw uszkodzonych lub niesystemowych.

Podane w dalszej tresci opisy montazu dotycza zawsze ustawien z pomostem zamontowanym na
najwiekszej dopuszczalnej dla danego zestawu wysokosci.

ALTRAD Mostostal
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2. Konfiguracje i statecznos$¢ rusztowan typu MP Mini

H — wysokos¢ pomostu roboczego H=353m

H=1,88m e~

L 5

MP Mini 601 MP Mini 602 ‘ MP Mini 603

Tabela 2.1. Zestawienie elementéow

Masa = MPMini = MPMini = MP Mini

Indeks Nazwa elementu [kg/szt] 601 602 : 603
1. MP-136 Koto jezdne & 125 mm 1,2 4 4 4
2. MP-137 Podstawka 0,5 4 4 4
3. MP-101 Belka jezdna 1,80 m 16,4 2 2
4. MP-121 tacznik bazowy 1,80 m 51 1 1
5. MP-118 Stezenie poziome ukosne 1,95 m 55 1 1
6. MP-133 Rama sktadana Mini 23,2 1 2 3
7. MP-112 Przetyczka sprezysta 0,1 4 12 16
8. MP-113 Stezenie pionowe ukosne 2,44 m 2,5 2
9. MP-117 Pomost przejsciowy z klapa 1,80 x 0,61 m 14,4 1 1
10. MP-129 Pomost aluminiowy ze sklejka 1,80 x 0,61 m 12,4 1
11. MP-119 Kraweznik podtuzny 1,80 m 41 2 2
12. MP-111 Kraweznik poprzeczny 0,75 m 2,1 2 2
13. MP-135 Stezenie poziome (porecz) 1,80 m 1,9 4 4
Masa rusztowania [kg] 42,5 131,9 160,3
Wysokos$¢ robocza [m] 2,90 3,88 5,53
Wysoko$¢ rusztowania [m] 1,96 3,76 5,41
Wysokos$¢ pomostu roboczego [m] 0,90 1,88 3,53
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Ustawienie podstawy (numery elementow wg tabeli 2.1.)

VN\QQ
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4.7
o-& Jt\ = o
530 ’ 750 ‘ 520 155
I 1
1800 1800
Ustawienie pomostu na belce jezdnej Ustawienie pomostu na belce jezdnej
- symetryczne — niesymetryczne

Tabela 2.2. Balastowanie rusztowania MP Mini — ustawienie wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy
Symetryczne Niesymetryczne

Typ  Wysoko$é pomostu e o S
rusztowania roboczego [m] rawedz ,B Krawedz ,, A Krawedz ,,.B
MP Mini 601 0,90

: i Bez balastu
MP Mini 602 1,88 Bez balastu
MP Mini 603 3,53 Bez balastu 2 szt.

Balasty (obcigzniki MP-123) w ustawieniu MP Mini 603 nalezy zaktadac¢ na wystajace rury pilotujgce belki jezdne;j.
2.1. Kolejnos¢ montazu

Podane opisy dotyczg zestawéw o maksymalnej okreslonej w tabeli 2.1. wysokosci pomostu roboczego.
Przy mniejszej wysokosci nalezy stosowac zasady okreslone w pkt 1.2., 1.3. i 1.4. instrukciji.

i Zestaw MP Mini 601
~- 1. Pobraé¢ elementy wg zestawienia z tabeli 2.1.

i~ = 2. Rame skiadang Mini roztozy¢, az do zatrzasnigcia zabezpieczen na przegubach.
\/ 3. W rury pionowe ramy sktadanej Mini wprowadzi¢ zespoty két jezdnych. Potagczenie zabezpieczy¢
[ > ‘ f przetyczkami sprezystymi.
‘Y{Q = 4. Ustawi¢ rame w pozycji pionowej, zaktadajac pomost aluminiowy 1,80 m na trzeci szczebel od
=~ * dotu ramy.

{8
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2. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP MINI

Zestaw MP Mini 602

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 2.1.
2. Wprowadzi¢ zespoty két jezdnych w zewnetrzne rury belek jezdnych. Potaczenie zabezpieczy¢ przetyczkami
sprezystymi.

3. Belki jezdne ustawi¢ w pozycji pionowej i zatozy¢ rame sktadang Mini na pilotujgce rury belki

jezdnej. Potgczenie zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi. Rame sktadang roztozyé, az do '1§' ‘i
zatrzasniecia zabezpieczen na przegubach. ‘;{\ ‘;
4. Zamontowac¢ stezenie poziome ukos$ne na dolnych koncach rur pionowych ramy sktadane; \2/%?‘;\:
Mini oraz tacznik bazowy na zewnetrznych rurach belki jezdne;j. ﬁ %
5. Zamontowa¢ pomost przejsciowy na ostatnim szczeblu ramy sktadanej Mini. Z pomostu ‘:‘ />
roboczego zamontowac¢ druga rame sktadana Mini — przeciwlegle wzgledem ramy pierwszego E//\\\

poziomu, zatozy¢ stezenia poziome w charakterze poreczy gtéwnej i posredniej (na drugim
i czwartym szczeblu powyzej pomostu) oraz krawezniki podtuzne i poprzeczne. Potgczenie ram =
zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.

Zestaw MP Mini 603

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 2.1.

2. Wprowadzi¢ zespoty kot jezdnych w zewnetrzne rury belek jezdnych. Potgczenie zabezpieczy¢
przetyczkami sprezystymi.

3. Belki jezdne ustawi¢ w pozycji pionowej i zatozy¢ rame sktadang Mini na pilotujace rury
belki jezdnej. Potaczenie zabezpieczy¢ przy uzyciu przetyczek sprezystych. Przy prawidtowym
roztozeniu ramy sktadanej zabezpieczenia na przegubach powinny byc¢ zatrzasniete.

4. Zamontowac tacznik bazowy na dolnych koncach rur pionowych belki jezdnej.

5. Zamontowac stezenie poziome ukosne w ptaszczyznie poziomej bezposrednio nad tgcznikiem
bazowym.

6. Zamontowac rame sktadana drugiego poziomu na rury pilotujgce ramy pierwszego poziomu.
| Rame sktadang zamontowac naprzemiennie wzgledem ramy pierwszego poziomu. Pofgczenie
~ 1 zabezpieczyé przetyczkami sprezystymi.

7. Zamontowac stezenie pionowe ukosne pomiedzy pierwszym szczeblem ramy pierwszego
poziomu a drugim szczeblem ramy drugiego poziomu zgodnie z rysunkiem (stezenie zamontowac w ptaszczyznie
nieskratowanej ramy pierwszego poziomu). Analogicznie zamontowac stezenie pionowe ukosne pomiedzy ostatnim
szczeblem ramy drugiego poziomu a drugim szczeblem od goéry ramy pierwszego poziomu. Stezenia nalezy
zamontowac na przemian skosnie.

8. Zamontowac¢ pomost przejsciowy na ostatnim szczeblu ramy sktadanej Mini drugiego poziomu.

9. Z pomostu roboczego zamontowac¢ rame sktadang Mini, zatozy¢ stezenia poziome w charakterze poreczy gtéwnej
i posredniej (na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu) oraz krawezniki podtuzne i poprzeczne. Potaczenie

ram zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi. Rame sktadana zamontowaé¢ naprzemiennie wzgledem ramy drugiego
poziomu.

UWAGA: MP Mini 601 i MP Mini 602 nie zostaly objete Certyfikatem Bezpieczenstwa IMBIiGS ze
wzgledu na wysokos¢ pomostu roboczego mniejsza niz 2 m.
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3. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP 600

3. Konfiguracje i statecznos¢ rusztowan typu MP 600

H - wysokos$¢ pomostu roboczego H=5,07m

H=425m
H=3,15m
H=2,32m N
N —
% N
9
N U
J
N N
Y ANA T
e = = 3 % l
ll —

MP 602 MP 603 MP 604

Tabela 3.1. Zestawienie elementéw

Nazwa elementu [k"g}’ssz*!t_] MP 602 MP 603 MP 604 MP 605
1. MP-116 Koto jezdne & 200 mm 4,6 4 4 4 4
2. MP-114 Podstawka regulowana z dwiema nakretkami 6,1 4 4 4 4
3. MP-101 Belka jezdna 1,80 m 16,4 2 2 2 2
4. MP-121 kacznik bazowy 1,80 m 51 1 1 1 1
5. MP-118 Stezenie poziome ukos$ne 1,95 m 55 1 1 1 1
6. MP-102 Rama nos$na 2,00 x 0,75 m 8,6 2 4 4 6
7. MP-103 Rama czofowa 1,10 x 0,75 m 5,2 2 2
8. MP-112 Przetyczka sprezysta 0,1 8 8 12 12
9. MP-117 Pomost przejsciowy z klapa 1,80 x 0,61 m 14,3 1 1 2 2
10. MP-111 Kraweznik poprzeczny 0,75 m 2,1 2 2 4 4
11. MP-119 Kraweznik podtuzny 1,80 m 41 2 2 4 4
12. MP-120 Porecz podwdjna 1,80 m 5,2 2 2 4 4
13. MP-139 kacznik usztywniajacy 1,80 m 7,7 1 1 1 1
14. MP-135 Stezenie poziome (porecz) 1,80 m 1,9 2 2
15. MP-113 Stezenie pionowe ukosne 2,44 m 2,5 2 2 4 4
Masa rusztowania [kg] 164,4 175,2 224,2 2349
Wysokos$¢ robocza [m] 43 5,1 6,2 71
Wysokos$¢ rusztowania [m]  3,6+3,75 4,5+4,65 5,6+5,75 6,4+6,55
Wysokos$¢é pomostu roboczego [m]  2,3+2,45 3,1+3,55 4,2+4,35 5,1+5,25
UWAGA: Wysokos$é¢ rusztowania podano dla minimalnego wysuwu zestawu jezdnego.
Wysokos¢ zestawu jezdnego wynosi 305 mm. Wystepuje dodatkowa mozliwosé regulacji

wysokosci na srubie podstawki o wartosé 15 cm.
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3. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP 600

Ustawienie podstawy (numery elementow wg tabeli 3.1.)
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1800 » 1800 o
Ustawienie podstawy na belce jezdnej Ustawienie podstawy na belce jezdnej
— symetryczne — niesymetryczne

Tabela 3.2. Balastowanie rusztowania MP 600 - ustawienie wewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy
Symetryczne | Niesymetryczne

Tvp - WysokosEpomostu . yeq; A" Krawedz ,B” Krawedz ,A” Krawedz ,B”

rusztowania | roboczego [m] i
MP 602 2,3 ! ! Bez balastu
MP 603 8.1 — Bez balastu Bez balastu 2 szt.
MP 604 : 4,3 ‘ : ‘
MP 605 5,1 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Balasty (obcigzniki MP-123) nalezy zaktada¢ na wystajace z belki jezdnej rury gwintowane podstawek regulowanych
MP-114.

Tabela 3.3. Balastowanie rusztowania MP 600 - ustawienie na zewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy
Symetryczne | Niesymetryczne

Typ . Wysokosé pomostu
rusztowania | roboczego [m]

MP 602 2,3
: ; Bez balastu
MP 603 3,1 i Bez balastu

4,3 : :
51 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Krawedz , A” Krawedz ,,B” Krawedz ,,A” Krawedz ,B”

. Bez balastu 2 szt.
4 szt.

MP 604
MP 605

UWAGA: Wysokos¢ rusztowania podano dla maksymalnego wysuwu podstawki regulowanej wraz z kotem.
Wysokos¢ zestawu jezdnego wynosi 305 mm.
Balasty (obciazniki MP-123) nalezy zaktada¢ na wystajace z belki jezdnej rury gwintowane podstawek regulowanych

MP-114.

ALTRAD Mostostal
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RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE - INSTRUKCJA MONTAZU

3. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP 600

3.1. Kolejnosé montazu

Dla wszystkich zestawow nalezy:

1. Pobra¢ elementy zestawu wg zestawienia z tabeli 3.1.

2. Wprowadzi¢ zespoty kot jezdnych w zewnetrzne rury belek jezdnych (gérna nakretka podstawki powinna by¢
wykrecona).

3. Belki jezdne ustawi¢ w pozycji pionowej i na zewnetrzne rury natozy¢ po jednej stronie tgcznik usztywniajgcy,
ustalajacy dtugosc¢ konstrukciji — 1,80 m, a po drugiej fgcznik bazowy 1,80 m.

4. Wypoziomowac¢ konstrukcje, regulujac nakretki. Nakretki powinny by¢ wykrecone maksymalnie 30 mm od gérnej
powierzchni podstawki regulacyjnej, a nastepnie usztywnic¢ konstrukcje, zakrecajac nakretki gérne.

Na tak zmontowanym podwoziu nalezy montowac¢ konstrukcje rusztowania.

Zestaw MP 602

5. Natozy¢ ramy nosne poziomu pierwszego na pilotujgce rury belek jezdnych i zabezpieczy¢
przetyczkami sprezystymi.

6. Ramy poziomu pierwszego spig¢ dwoma stezeniami pionowymi.

7. Zamontowac stezenie poziome ukosne 1,95 m na rurach pionowych ram 2 m.

8. Na ostatnie szczeble ram poziomu pierwszego zatozyé pomost roboczy.

9. Z pomostu roboczego zabudowacC poziom drugi wg rysunku, montujgc ramy czotowe
i zabezpieczajgc przetyczkami sprezystymi, a nastepnie porecze podwdjne oraz krawezniki
podtuzne i poprzeczne.

VOSSP Y IS,

Cleia=—

Zestaw MP 603

5. Natozy¢ ramy nosne poziomu pierwszego na pilotujace rury belek jezdnych i zabezpieczy¢
przetyczkami sprezystymi.

6. Ramy poziomu pierwszego spig¢c dwoma stezeniami pionowymi na przeciwlegtych bokach
konstrukcji.

7. Zamontowac stezenie poziome ukosne 1,95 m na rurach pionowych ram 2 m.

8. Na ostatnie szczeble ram poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome na przeciwlegtych
i bokach konstrukgciji.

‘ = 9. Zabudowac drugi poziom wg rysunku (pomost roboczy na trzecim szczeblu od dofu ram poziomu
drugiego). Zamontowac petne zabezpieczenia pomostu.

Zestaw MP 604

5. Natozy¢ ramy nosne poziomu pierwszego na pilotujgce rury belek jezdnych i zabezpieczyc¢
przetyczkami sprezystymi.

6. Ramy poziomu pierwszego spig¢ dwoma stezeniami pionowymi na przeciwlegtych bokach
konstrukciji.

7. Zamontowac stezenie poziome ukosne 1,95 m na rurach pionowych ram 2 m.

8. Na ostatnie szczeble ram poziomu pierwszego zatozy¢é pomost zabezpieczajacy oraz krawezniki.
9. Zabudowac drugi poziom wg rysunku (pomost roboczy na ostatnim szczeblu ram poziomu drugiego).

/4 f:. Vi

i
|

77 I

Tﬁj% 10. Zabudowacg trzeci poziom wg rysunku. »‘lL\
;%fif:a Zestaw MP 605 e
N =l 5. Natozy¢ ramy nosne poziomu pierwszego na pilotujgce rury belek jezdnych L
N E i zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.
Ei ~ 6. Ramy poziomu pierwszego spig¢ dwoma stezeniami pionowymi na przeciwlegtych bokach
N e konstrukgii.
5342;5 Iy 7. Zamontowac stezenie poziome ukosne 1,95 m na rurach pionowych ram 2 m.
& —— 8 8. Naostatnie szczeble ram poziomu pierwszego zatozyC pomost zabezpieczajacy.
N 9. Z pomostu zabezpieczajgcego na poziomie pierwszym zabudowac poziom drugi wg rysunku.
N 10. Zabudowa¢ poziom trzeci wg rysunku (pomost roboczy na trzecim szczeblu od dotu ram
; :‘ " poziomu trzeciego). Zamontowac petne zabezpieczenia pomostu.
L ____;_.;ﬁ
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RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE - INSTRUKCJA MONTAZU

4. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP 800

Tabela 4.1. Zestawienie elementéw

Nazwa elementu Masa MP | MP | MP | MP | MP | MP | MP MP MP
[kg/szt.] 802 803 804 805 806 807 808 809 810

MP-116 Koto jezdne @ 200 mm
2. Mp-13g Fodstawkaregulowana 5,6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
z nakretka i Sruba
3. MP-121 kacznik bazowy 1,80 m 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. MP-126 Ramanosna 2,0 x 1,50 m 13,3 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
5. MP-127 Ramaczolowa 1,10x 1,50 m 7,8 2 2 2 2 2 2
6. Mp-108 1@mapomostu doinego 2,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0,7m
7. MP-112 Przetyczka sprezysta 0,1 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24
8. MP-131 Podpora 7,8 4 4 4 4 4 4 4 4
; Pomost przejsciowy
o MP-117 e 180 %061 m 14,4 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Pomost aluminiowy ze
10, MP-129 X 0,61 12,4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
11. MP-135 ftggem”'e poziome (porecz) 4 g 2 2 2 4 6 8 8 10 12
12. Mp-113 Stezenie pionowe 2,5 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
ukos$ne 2,44 m
13. MP-124 fr;‘(‘)”ﬁf"'k poprzeczny 3,8 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
14. MP-119 Kraweznik podiuzny 4,1 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
1,80 m
15. MP-120 Porecz podwdjna 1,80 m 5,2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Masa rusztowania [kg] 164,1 179,0 248,8 2948 3155 330,4 397,5 412,4 4331 4480 515,
Wysokoé¢ roboczafm] 42 50 61 69 80 89 99 108 11,9 127 13,8
Wysokosé rusztowania [m] 3,5+ 46+ 54+ 62+ 7,3+ 82+ 93+ 10,1+ 11,2+ 12,0+ 13,1+
y 37 48 56 64 75 84 95 103 115 122 133
Wysokosé pomostu roboczego [m] 22+ 30+ 41+ 49+ 6,0 68+ 7,9+ 88+ 9,9+ 10,7+ 11,8+
y P 9 24 32 43 51 62 70 81 90 10,1 109 12,0

UWAGA: Wysokos$¢é rusztowania podano dla minimalnego wysuwu podstawki regulowanej wraz z kotem.
Wysokos¢ zestawu jezdnego wynosi 305 mm. Wystepuje dodatkowa mozliwosé regulacji
wysokosci na srubie podstawki o wartosé 20 cm.

Tabela 4.2. Balastowanie rusztowania MP 800 bez podpér

Ustawienie rusztowania

Pomieszczenie zamkniete Na zewnatrz budynkéw

Typ Wysokos¢é pomostu
Balast umieszczony na pomoscie Balast umieszczony na pomoscie
rusztowania roboczego [m] ynap BN

MP 802

MP 803 3,0 i Bez balastu ] Bez balastu
MP 804 : 41 : : 1 szt.
MP 805 : 4,9 : 1 szt. : 5 szt.
MP 806 6,0 4 szt. 8 szt.

Balasty nalezy zaktada¢ na pomost stabilizacyjny zgodnie z tabelg balastowania, wykorzystujgc obciazniki MP-123.
Masa 1 obcigznika wynosi 26 kg.
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4. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP 800

Ustawienie podstawy (numery elementow wg tabeli 4.1.)

~3930 , ) ~3930

1800

=
™
~25T0

/ﬁ

4800

Ustawienie symetryczne Ustawienie niesymetryczne
Tabela 4.3. Balastowanie rusztowania MP 800 z podporami - ustawienie wewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy

Symetryczne Niesymetryczne
V= —
L Lo 1N [T \
£ |2t
Typ Wysokos$é pomostu > > > -
roboczego [m] Krawedz , A Krawedz ,B Krawedz , A Krawedz ,B

MP 804
MP 805 _ Bez balastu
MP 806 6,0
MP 807 6,9 _ 2 szt
MP 808 7,9 _ Bez balastu Bez balastu Bez balastu , .
MP 809 8,8 ; ] 3 szt.
MP 810 9,9 _ , 5 szt.
MP 811 10,7 ‘ ‘ ‘ , 7 szt.
MP 812 11,8 10 szt.

Balasty nalezy zaktada¢ na pomost stabilizacyjny zgodnie z tabelg balastowania, wykorzystujgc obciazniki MP-123.
Masa 1 obcigznika wynosi 26 kg.

Dopuszcza sie uzytkowanie w petnym zakresie wysokosci bez balastowania, przy zakotwieniu rusztowania do sciany.
Tabela 4.4. Balastowanie rusztowania MP 800 z podporami - ustawienie na zewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy
Symetryczne Niesymetryczne

Typ Wysokos$¢é pomostu S S A o
roboczego [m] Krawedz , A Krawedz ,,B Krawedz , A Krawedz ,,B
4.1

MP 804 X

MP 805 4,9 Bez balastu
MP 806 6,0 Bez balastu Bez balastu Bez balastu

MP 807 6,9 2 szt
MP 808 7.9 .
MP 809 8,8

MIE g]? 19097 Uzytkowanie rusztowania niedopuszczalne

MP 812 11,8

Balasty nalezy zaktada¢ na pomost stabilizacyjny zgodnie z tabelg balastowania, wykorzystujgc obcigzniki MP-123.
Masa 1 obcigznika wynosi 26 kg.
Dopuszcza sie uzytkowanie w petnym zakresie wysokosci bez balastowania, przy zakotwieniu rusztowania do sciany.
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4. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP 800

4.1. Kolejnos¢é montazu

Dla wszystkich zestawow nalezy:

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 4.1.

2. Do ram nosnych 2 m przykreci¢ ramy pomostu dolnego centralnie na dolnym szczeblu ramy. Zesp6t ramy 2 m
i ramy pomostu dolnego powinny tworzy¢ wspdlna ptaszczyzne.

3. W rury pionowe ram 2 m wprowadzi¢ zespoty kota ze srubg regulacyjna.

4. Ustawi¢ ramy w pozycji pionowej i na ramy pomostu dolnego zamontowa¢ pomost aluminiowy ze sklejka
(pomost stabilizacyjny). Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia powinny sie krzyzowac i leze¢
na przeciwlegtych bokach konstrukcji.

5. Wypoziomowaé¢ konstrukcje, regulujac nakretki. Nakretki powinny by¢ wkrecone maksymalnie na srubach.
Po regulacji poziomu nakretki przed obrotem zabezpieczyé przez wkrecenie sruby motylkowej w otwoér ramy nosnej
2 m. Ramy pomostu dolnego spig¢ tacznikiem bazowym mozliwie najnizej na pionowych rurach ramy pomostu
dolnego.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia nalezy balastowac¢ rusztowanie wg tabeli balastowania.

Na tak zmontowanym podwoziu montowana jest dalsza konstrukcja rusztowania wg opiséw ponizej.

Zestaw 802 o
6. Na ostatnie szczeble ram 2 m zamontowac obok siebie pomost aluminiowy ze sklejkg i pomost -
przej$ciowy. h—
7. Wejs¢ na tak zmontowany pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwie porecze podwodjne 'IL '_"j
na przeciwlegtych bokach konstrukcji: goérne pasy poreczy podwdéjnych muszg leze¢ 1,10 m powyzej |
pomostu. Ramy zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.

8. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 803
6. Na ostatnie szczeble ram 2 m zatozyC stezenia poziome na przeciwlegtych bokach konstrukciji.
—~1 7. Naramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.
7 8. Natrzeci od dotu szczebel ram 2 m drugiego poziomu zamontowac obok siebie pomost aluminiowy ze
—| sklejkg i pomost przejSciowy oraz zatozy¢ dwie porecze podwdjne na przeciwlegtych bokach konstrukciji:
——| gbrne pasy poreczy podwdjnych majg leze¢ na wysokosci 1,10 m nad powierzchnig pomostu.
\' 4 9. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 804

6. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zamontowaé¢ obok siebie pomost aluminiowy
ze sklejkg i pomost przejsciowy.

7. Na ramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami. I
8. Poziom drugiram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji |
powinny tworzy¢ zygzak.

9. Wejs¢ na tak zmontowany pomost zabezpieczajacy i zatozy¢ petne zabezpieczenia, tj. dwie
porecze podwdjne jako barierki na wysokosci 1,10 m oraz krawezniki podtuzne i poprzeczne. Y=
10. Na ostatnie szczeble ram 2 m zamontowaé¢ obok siebie pomost aluminiowy ze sklejkg i pomost N\
przejsciowy.

11. Wej$¢ na tak zmontowany pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe 1,10 m oraz dwie porecze — N/ -
podwadjne na przeciwlegtych bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy podwéjnych powinny leze¢ na }+—+"N" .-
wysokosci 1,10 m. Ramy zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi. J
12. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 805

6. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zamontowaé obok siebie pomost

aluminiowy ze sklejka i pomost przejsciowy.

7. Na ramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.

8. Poziom drugi ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku

konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

: 9. Wejs¢ na tak zmontowany pomost zabezpieczajacy i zatozyC petne zabezpieczenia, tj. dwie
| E porecze podwdjne jako barierki na wysokosci 1,10 m oraz krawezniki podtuzne i poprzeczne.

10. Pod ostatnim szczeblem ram poziomu pierwszego, na rurach pionowych ram, zamontowac
podpory. Rozstawic je tak, aby tworzyty maksymalnie duza podstawe. Rury wewnetrzne podpér
wysunac i zablokowac¢ nakretka.
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11. Naostatnie szczeble ram 2 m drugiego poziomu zatozy¢ stezenia poziome na przeciwlegtych bokach konstrukciji.
12. Naramy nos$ne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.

13. Natrzeci szczebel ram 2 m ostatniego poziomu zamontowac obok siebie pomost aluminiowy ze sklejkag i pomost
przejsciowy oraz zatozyé dwie porecze podwodjne na przeciwlegtych bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy
podwojnych powinny leze¢ na wysokosci 1,10 m.

14. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 806

6. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.
7. Na ramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.

8. Poziom drugi ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji powinny
tworzy¢ zygzak.

9. Pod ostatnim szczeblem ram poziomu pierwszego, na rurach pionowych ram, zamontowaé podpory.
Rozstawic je tak, aby tworzyly maksymalnie duza podstawe. Rury wewnetrzne podpor wysuna¢ i zablokowac nakretka.
10. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu drugiego zamontowaé obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy. -

11. Wejs¢ na tak zmontowany pomost zabezpieczajgcy i zamontowa¢ dwie ramy nosne 2 m
poziomu trzeciego oraz cztery przetyczki. Zatozy¢ dwa stezenia pionowe oraz dwie porecze
podwdjne jako barierki. Wokét pomostu zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

12. Naostatnie szczeble ram 2 m poziomu trzeciego zamontowac obok siebie pomost aluminiowy
ze sklejka i pomost przejsciowy.

13. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwie porecze podwdjne
na przeciwlegtych bokach konstrukcji: goérne pasy poreczy podwojnych powinny leze¢ na
wysokosci 1,10 m. Ramy zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.

14. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

UWAGA: Zestawy 805 i 806 bez podpér montuje sie analogicznie jak z podporami, tylko nie montuje sie
podpor.

} Zestaw 807

: 6. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

7. Naramy nos$ne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 mi zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.
8. Poziom drugi ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku
konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

9. Pod ostatnim szczeblem ram poziomu pierwszego, na rurach pionowych ram, zamontowac
podpory. Rozstawic¢ je tak, aby tworzyty maksymalnie duzg podstawe. Rury wewnetrzne podpor

Ff— wysunac¢ i zablokowac nakretka.
| >< 10. Naostatnie szczeble ram 2 m poziomu drugiego zamontowac obok siebie pomost aluminiowy
ze sklejka i pomost przejsciowy.

11. Wejs¢ na tak zmontowany pomost zabezpieczajacy i zamontowac¢ dwie ramy nosne 2 m
poziomu trzeciego oraz cztery przetyczki. Zatozy¢ dwa stezenia pionowe oraz dwie porecze
podwojne jako barierki. Wokét pomostu zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.
12. Na ostatnie szczeble ram 2 m zatozy¢ stezenia poziome na przeciwlegtych bokach konstrukciji.
13. Naramy nos$ne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.
14. Natrzeci szczebel ram 2 m ostatniego poziomu zamontowa¢ obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka i pomost
przejsciowy oraz zatozy¢ dwie porecze podwodjne na przeciwlegtych bokach konstrukciji: gorne pasy poreczy
podwojnych powinny leze¢ na wysokosci 1,10 m.
15. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 808

6. Naostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zamontowac obok siebie pomost aluminiowy
ze sklejka i pomost przejsciowy.

7. Na ramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.

8. Poziom drugi ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku
konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

9. Wejs¢ na tak zmontowany pomost spoczynkowy i zatozy¢ petne zabezpieczenia w postaci
czterech stezen poziomych (na wysokosci 1,10 m oraz 0,55 m nad poziomem pomostu) oraz
krawezniki podtuzne i poprzeczne.
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10. Pod ostatnim szczeblem ram poziomu pierwszego, na rurach pionowych ram, zamontowaé podpory.
Rozstawic je tak, aby tworzyly maksymalnie duzg podstawe. Rury wewnetrzne podpor wysunac i zablokowac nakretka.
11. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu drugiego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

12. Na ramy poziomu drugiego natozy¢ ramy poziomu trzeciego i zabezpieczy¢ przetyczkami.

13. Poziom trzeci stezy¢ stezeniami pionowymi.

14. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu trzeciego zamontowac¢ obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy.

15. Wejs¢ na tak zmontowany pomost roboczy i zatozy¢ ramy nosne oraz dwie porecze podwaodjne na przeciwlegtych
bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy podwdéjnych powinny leze¢ na wysokosci 1,10 m. Ramy zabezpieczy¢
przetyczkami sprezystymi.

16. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu czwartego zamontowaé¢ obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy.

17. Wejs¢ natak zmontowany pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwie porecze podwaojne na przeciwlegtych
bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy podwdéjnych powinny leze¢ na wysokosci 1,10 m. Ramy zabezpieczy¢
przetyczkami sprezystymi.

18. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 809
6. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zamontowa¢ obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy.

7. Na ramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.

8. Poziom drugi ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji powinny
tworzy¢ zygzak.

9. Wejs¢ na tak stworzony pomost spoczynkowy i zatozy¢ petne zabezpieczenia w postaci czterech stezen
poziomych (na wysokosci 1,10 m oraz 0,55 m nad poziomem pomostu) oraz krawezniki podtuzne i poprzeczne.

10. Pod ostatnim szczeblem ram poziomu pierwszego, na rurach pionowych ram, zamontowa¢ podpory.
Rozstawic je tak, aby tworzyly maksymalnie duzg podstawe. Rury wewnetrzne podp6r wysunac i zablokowac nakretka.
11. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu drugiego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

12. Na ramy poziomu drugiego natozy¢ ramy poziomu trzeciego i zabezpieczy¢ przetyczkami.
13. Poziom trzeci stezy¢ stezeniami pionowymi.

14. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu trzeciego zamontowac obok siebie pomost aluminiowy
ze sklejkg i pomost przejsciowy.

15. Wejs¢ na tak zmontowany pomost roboczy i zatozy¢é ramy nosne oraz dwie porecze
podwajne na przeciwlegtych bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy podwojnych powinny leze¢
na wysokosci 1,10 m. Ramy zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.

16. Naostatnie szczeble ram 2 m poziomu czwartego zatozy¢ stezenia poziome na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.

17. Na ramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.

18. Na trzeci szczebel ram 2 m poziomu pigtego zamontowac obok siebie pomost aluminiowy
ze sklejka i pomost przejsciowy oraz zatozy¢ dwie porecze podwadjne na przeciwlegtych bokach
konstrukciji: gorne pasy poreczy podwdjnych powinny leze¢ na wysokosci 1,10 m.

19. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

7D
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e

Zestaw 810
6. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.
7. Naramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 mi zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.

Al

I\

“

i

A\

i?‘: 8. Poziom drugi ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku
-.&.}.‘ konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.
;f-!. 9. Pod ostatnim szczeblem ram poziomu pierwszego, na rurach pionowych ram, zamontowacé

M

podpory. Rozstawi¢ je tak, aby tworzyty maksymalnie duzg podstawe. Rury wewnetrzne podpér
wysunac i zablokowaé nakretka.

10. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu drugiego zamontowac obok siebie pomost aluminiowy
ze sklejkg i pomost przejsciowy.

11. Wejs¢ na tak zmontowany pomost i zamontowac¢ dwie ramy 2 m poziomu trzeciego oraz cztery
przetyczki. Zatozy¢ stezenia pionowe i petne zabezpieczenia w postaci czterech stezen poziomych
(na wysokosci 1,10 m oraz 0,55 m nad poziomem pomostu) oraz krawezniki podtuzne i poprzeczne.
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12. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu trzeciego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

13. Natozy¢ ramy poziomu czwartego i zabezpieczy¢ czterema przetyczkami, stezy¢ stezeniami pionowymi.

14. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu czwartego zamontowac¢ obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy.

15. Wejs¢ na tak zmontowany pomost i zatozy¢ ramy nosne poziomu pigtego oraz dwie porecze podwdjne na
przeciwlegtych bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy podwojnych powinny leze¢ na wysokosci 1,10 m.
Ramy zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.

16. Na ostatnie szczeble ram 2 m zamontowac obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka i pomost przejsciowy.
17. Wejs¢ na tak zmontowany pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwie porecze podwojne na przeciwlegtych
bokach konstrukciji: gérne pasy poreczy podwaéjnych maja leze¢ na wysokosci 1,10 m. Ramy zabezpieczy¢ przetyczkami
sprezystymi.

18. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 811

6. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.
7. Na ramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.

8. Poziom drugi ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji powinny
tworzy¢ zygzak.

9. Pod ostatnim szczeblem ram poziomu pierwszego, na rurach pionowych ram, zamontowac¢ podpory.
Rozstawi¢ je tak, aby tworzyty maksymalnie duzg podstawe. Rury wewnetrzne podpor wysunac i zablokowac nakretka.
10. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu drugiego zamontowaé obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy.

11. Wej$¢ na tak zmontowany pomost i zamontowa¢ dwie ramy 2 m poziomu trzeciego
oraz cztery przetyczki. Zatozy¢ stezenia pionowe i petne zabezpieczenia w postaci czterech
stezen poziomych (na wysokosci 1,10 m oraz 0,55 m nad poziomem pomostu) oraz krawezniki
podtuzne i poprzeczne.

12. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu trzeciego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

13. Natozy¢ ramy poziomu czwartego i zabezpieczy¢ czterema przetyczkami, stezy¢
stezeniami pionowymi.

14. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu czwartego zamontowac¢ obok siebie pomost
aluminiowy ze sklejka i pomost przejsciowy.

15. Wejs¢ na tak zmontowany pomost i zatozy¢ ramy nosne poziomu pigtego oraz dwie
porecze podwdjne na przeciwlegtych bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy podwojnych
powinny leze¢ na wysokosci 1,10 m. Ramy zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.
Stezy¢ poziom piaty przeciwbieznie.

16. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pigtego zatozy¢ stezenia poziome na
przeciwlegtych bokach konstrukcji.

17. Naramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.

18. Na trzeci szczebel ram 2 m ostatniego poziomu natozy¢ pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy obok siebie oraz zatozy¢ dwie porecze podwdjne na przeciwlegtych
bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy podwojnych powinny leze¢ na wysokosci 1,10 m.
19. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.
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Zestaw 812

6. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pierwszego zamontowac¢ obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy.

7. Na ramy nosne 2 m natozy¢ nastepny poziom ram 2 m i zabezpieczy¢ przetyczkami.

8. Poziom drugi ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji powinny
tworzy¢ zygzak.

9. Wejs¢ na tak zmontowany pomost spoczynkowy i zatozy¢ petne zabezpieczenia w postaci czterech stezen
poziomych (na wysokosci 1,10 m oraz 0,55 m nad poziomem pomostu) oraz krawezniki podtuzne i poprzeczne.

10. Pod ostatnim szczeblem ram poziomu pierwszego, na rurach pionowych ram, zamontowa¢ podpory.
Rozstawic je tak, aby tworzyty maksymalnie duzg podstawe. Rury wewnetrzne podpoér wysuna¢ i zablokowac nakretka.
11. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu drugiego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

12. Na ramy poziomu drugiego natozy¢ ramy poziomu trzeciego i zabezpieczy¢ przetyczkami.

13. Poziom trzeci stezy¢ stezeniami pionowymi.

14. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu trzeciego zamontowac¢ obok siebie pomost aluminiowy ze sklejka
i pomost przejsciowy.
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15. Wejs¢ na tak zmontowany pomost i zamontowaé¢ dwie ramy 2 m poziomu czwartego oraz
cztery przetyczki. Zatozy¢ stezenia pionowe i petne zabezpieczenia w postaci czterech stezen

A\

| ¥
.I’li ]]

poziomych (na wysokosci 1,10 m oraz 0,55 m nad poziomem pomostu) oraz krawezniki podtuzne =
i poprzeczne. =
16. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu czwartego zatozy¢ dwa stezenia poziome. o —
17. Natozy¢ ramy poziomu pigtego i zabezpieczy¢ czterema przetyczkami, stezyC stezeniami =
pionowymi. g‘

L1

18. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu pigtego zamontowac obok siebie pomost aluminiowy

ze sklejka i pomost przejsciowy.

19. Wejs¢ na tak zmontowany pomost zabezpieczajacy i zamontowac¢ dwie ramy nosne 2 m
poziomu széstego oraz cztery przetyczki. Zatozy¢ dwa stezenia pionowe oraz dwie porecze
podwdjne jako barierki. Wokét pomostu zatozy¢ krawezniki podituzne i poprzeczne.

20. Na ostatnie szczeble ram 2 m poziomu széstego zamontowac obok siebie pomost aluminiowy

ze sklejka i pomost przejsciowy.

21. Wejs¢ na tak zmontowany pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwie porecze /A

i\

X

U RTALTANNY

|'|il-‘i] ! |

podwojne na przeciwlegtych bokach konstrukcji: gérne pasy poreczy podwojnych powinny leze¢
na wysokosci 1,10 m. Ramy zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.
22. Zatozy¢ krawezniki podituzne i poprzeczne.
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5. Konfiguracje i statecznos$¢ rusztowan typu MP 1000

e

H — wysokos¢ pomostu roboczego

H=62m
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4,30 m
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2,30m
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MP 1006

MP 1005

MP 1004
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MP 1002

11,9 m

H=
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7,00 m
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MP 1012

MP | MP
1008 | 1009

MP 1011
MP MP | MP
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Masa
[kg/szt.]

MP 1008

MP 1007
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Masa MP MP | MP | MP | MP
Lp. - [kgISZt.] EEE 1006 | 1007 = ME
20,8 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

0. MP-104 g’%rg?(s(t) ’péqz?rj']éciowy z klapa A
10. MP-111  Kraweznik poprzeczny 0,75 m 2,1 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
11. MP-110  Kraweznik podtuzny 2,85 m 6,7 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8
12. MP-109 Stezenie pionowe ukos$ne 3,29 m 3,1 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
13. MP-107  Stezenie poziome (porecz) 2,85 m 2,8 2 4 6 8 8 10 12 14 14 16 18
14. MP-105  DzZwigar poreczowy 2,85 m 8,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 >

Masa rusztowania [kg] 197,7 210,1 270,8 283,2 300,1 312,5 373,2 3856 402,4 414,8 4755
Wysokos¢ robocza [m] = 4,3 5,2 6,3 7,1 8,2 9,0 10,10 109 12,0 129 139

3,6+ 45+ 56+ 64+ 75+ 83+ 94+ 10,2+ 11,3+ 12,2+ 13,3+

WysokoS¢ rusztowania [Ml 370 '6c 575 655 765 845 955 1035 1145 12.35 13.45

2,3+ 3,1+ 42+ 51+ 62+ 7,0+ 8,1+ 89+ 10,0+ 10,8+ 11,9+

Wysokos¢ pomosturoboczego [ml - 572 o 435 525 635 715 825 905 1015 1095 12,05

UWAGA: Wysokosé rusztowania podano dla minimalnego wysuwu podstawek regulowanych wraz z kotem.
Wysokos¢ zestawu jezdnego wynosi 305 mm. Wystepuje dodatkowa mozliwosé regulaciji
wysokosci na srubie podstawki o wartosé 15 cm.

Ustawienie podstawy (numery elementéw wg tabeli 5.1.)

a —
o [
Tg] ]
[us] [us]
cu al
4_/
o
530 ‘ 750 ’ 520 155 ‘ 730 ‘ 895
T T 1 1
1800 1800
Ustawienie podstawy na belce jezdnej Ustawienie podstawy na belce jezdnej
- symetryczne — niesymetryczne
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Tabela 5.2. Balastowanie rusztowania MP 1000 - ustawienie wewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy
Symetryczne Niesymetryczne

Typ Wysokosé pomostu

e ERE roboczego [m] Krawedz ,A” Krawedz ,,B” Krawedz ,A” Krawedz ,,B”
MP 1002 2,3
Bez balastu

MP 1003 3,2
MP 1004 4,3 Bez balastu Bez balastu
MP 1005 5,1 2 szt.
MP 1006 6,2 ‘ ‘
MP 1007 7,0 Bez balastu
MP 1008 8,1 4 szt.

2 szt. 2 szt.
MP 1009 8,9
MP 1010 10,0 : :
MP 1011 10,9 6 szt.

4 szt. 4 szt.
MP 1012 11,9

Balasty (obcigzniki MP-123) nalezy zaktada¢ na wystajgce z belki jezdnej rury gwintowane podstawek regulowanych

MP-114.
Dopuszcza sie uzytkowanie w petnym zakresie wysokosci bez balastowania, przy zakotwieniu rusztowania do sciany.

Tabela 5.3. Balastowanie rusztowania MP 1000 - ustawienie na zewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy
Symetryczne Niesymetryczne

w{.i%'::::szzg g ?"(:]s - Krawedz ,A” Krawedz ,,B” Krawedz ,A” Krawedz ,,B”
m:z 1832 | 22 Bez balastu | Bez balastu : Bez balastu
MP 1004 43 pon pont Bez balastu 2 szt.
MP 1005 : 5,1 ‘ ‘ ‘
MP 1006 : 6,2 : 4 szt. : 4 szt. : 2 szt. : 6 szt.
MP 1007 : 7,0 : 6 szt. : 6 szt. : 4 szt. : 8 szt.
MP 1008 ‘ 8,1 8 szt. ‘ 8 szt. ‘ 6 szt. ‘ 10 szt.
MP 1009 : 8,9
MP 1010 10,0 . . o
MP 1011 10,9 Uzytkowanie rusztowania niedopuszczalne
MP 1012 11,9

Balasty (obcigzniki MP-123) nalezy zaktada¢ na wystajgce z belki jezdnej rury gwintowane podstawek regulowanych
MP-114.
Dopuszcza sie uzytkowanie w petnym zakresie wysokosci bez balastowania, przy zakotwieniu rusztowania do sciany.
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5.1. Kolejnos¢é montazu

Zestaw 1002

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Potaczy¢ belke jezdna z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia
gwintowanego i wsunigcie w skrajna rure belki jezdne;.

3. Belki jezdne potaczyc¢ ze sobg przy uzyciu tgcznika usztywniajgcego poprzez nasadzenie go na "
rury zewnetrzne belki jezdnej. 1
4. Wypoziomowac¢ belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke
gorna trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne zgodnie
z tabelg balastowania.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.

6. Ramy nalezy spia¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukciji.
7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.

8. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢é ramy czotowe oraz dwa dzwigary poreczowe. Ramy nalezy
spig¢ przetyczkami.

Zestaw 1003
1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.
2. Potaczyc¢ belke jezdng z zespotem kofa jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia
gwintowanego i wsunigcie w skrajng rure belki jezdne;.
3. Belkijezdne potaczy¢ ze sobg przy uzyciu dwdch tgcznikdw usztywniajgcych poprzez nasadzenie
ich na rury zewnetrzne belki jezdnej.

. 4. Wypoziomowac belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke

]

fi = gorna trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne zgodnie
z tabelg balastowania.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.

6. Ramy nalezy spia¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukgciji.
7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ stezenie poziome.

8. Natozy¢ ramy nosne 2 m drugiego poziomu na pilotujace rury ram pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
9. Na trzeci szczebel ram drugiego poziomu natozy¢ pomost z klapa.

10. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ dwa dzwigary poreczowe. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 1004

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Potaczy¢ belke jezdng z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie goérnej nakretki trzpienia
gwintowanego i wsunigcie w skrajna rure belki jezdne;.

3. Belkijezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu dwoéch tacznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie
ich na rury zewnetrzne belki jezdne;j.

4. Wypoziomowac¢ belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke
gorna trzpienia. 1=

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne zgodnie
z tabelg balastowania.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
6. Ramy nalezy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach
konstrukciji.
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7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢é pomost aluminiowy z klapa.
8. Natozy¢ ramy nosne 2 m drugiego poziomu na pilotujace rury ram pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
9. Drugi poziom ram stezyC analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pionowe pojedynczego boku konstrukcji
powinny tworzy¢ zygzak. Zatozy¢ krawezniki poprzeczne i podtuzne oraz cztery stezenia poziome jako porecze.

10. Na ostatni szczebel ram drugiego poziomu natozy¢ pomost z klapa.

11. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwa dzwigary poreczowe. Ramy nalezy
spiac przetyczkami. Zatozy¢ krawezniki poprzeczne i podtuzne.

Zestaw 1005

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Potaczyc¢ belke jezdng z zespotem kotfa jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia
gwintowanego i wsunigcie w skrajna rure belki jezdnej.

3. Belki jezdne potaczy¢ ze sobag przy uzyciu dwoch tacznikow usztywniajacych poprzez
nasadzenie ich na rury zewnetrzne belki jezdne;j.

4. Wypoziomowac belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke
goérna trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozyé¢ balasty stabilizacyjne zgodnie
z tabelg balastowania.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.

6. Ramy nalezy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach
konstrukcji. Na dolnym szczeblu ramy zapig¢ dwa stezenia poziome.

7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost z klapa.

8. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spig¢ przetyczkami. Zatozyc
krawezniki poprzeczne i podiuzne.

9. Drugi poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji powinny
tworzy¢ zygzak.

10. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

11. Natozy¢ ramy nosne 2 m trzeciego poziomu na pilotujgce rury ram drugiego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
12. Na trzeci szczebel ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost z klapa.

13. Wejs¢ natak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ dwa dzwigary poreczowe. Zatozy¢ krawezniki podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 1006

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Pofagczy¢ belke jezdna z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia gwintowanego
i wsuniecie w skrajna rure belki jezdne;.

3. Belki jezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu dwoch tacznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie ich na rury
zewnetrzne belki jezdne;j.

4. Wypoziomowac belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke gorna trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabiliza-
cyjne zgodnie z tabelg balastowania.

5. Na pilotujace rury belek jezdnych natozy¢ ramy nos$ne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢
przetyczkami.
6. Ramy nalezy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukcji. Na dolnym szczeblu ramy zapia¢ dwa stezenia poziome.
7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost z klapa.
8. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spigc
przetyczkami. Zatozy¢ krawezniki poprzeczne i podtuzne.
, 9. Drugi poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku
* 1 konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.
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10. Na ostatni szczebel ram drugiego poziomu natozy¢ pomost z klapa oraz krawezniki.

11. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spia¢ przetyczkami.

12. Trzeci poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku konstrukciji
powinny tworzy¢ zygzak.

13. Na ostatni szczebel ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.

14. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwa dzwigary poreczowe. Ramy nalezy
spig¢ przetyczkami.

Zestaw 1007

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Potaczy¢ belke jezdna z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia gwintowanego
i wsuniecie w skrajna rure belki jezdnej.

3. Belki jezdne potfaczy¢ ze soba przy uzyciu dwoéch tacznikdéw usztywniajgcych poprzez nasadzenie ich na rury
zewnetrzne belek jezdnych.

4. Wypoziomowac belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke goérng trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne zgodnie
z tabelg balastowania.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.

6. Ramy nalezy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukgciji.
7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ stezenie poziome.

8. Natozy¢ ramy nosne 2 m drugiego poziomu na pilotujgce rury ram pierwszego poziomu
i zabezpieczy¢ przetyczkami.

9. Drugi poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku
konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

10. Na ostatni szczebel ram drugiego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.

11. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spig¢ przetyczkami.

12. Trzeci poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego
boku konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

13. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

14. Natozy¢ ramy nosne 2 m czwartego poziomu na pilotujgce rury ram trzeciego poziomu
i zabezpieczy¢ przetyczkami.

X

X

PATTTTTTTN DY

15. Na trzeci szczebel ram czwartego poziomu natozy¢ pomost z klapa.
16. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ 2 dzwigary poreczowe. Zatozy¢ krawezniki |-
podtuzne i poprzeczne.

J

Zestaw 1008

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Potaczy¢ belke jezdng z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia
gwintowanego i wsunigcie w skrajng rure belki jezdne;.

3. Belkijezdne potfaczy¢ ze sobg przy uzyciu dwoéch tacznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie
ich na rury zewnetrzne belek jezdnych.

4. Wypoziomowac belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke
gorna trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne
zgodnie z tabelg balastowania.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢
przetyczkami.

6. Ramy nalezy spia¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.

== “‘i 7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ stezenie poziome.

8. Wejs¢ natak stworzony pomostroboczy i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spia¢ przetyczkami.
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9. Drugi poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji powinny
tworzy¢ zygzak.

10. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

11. Natozy¢ramy nosne 2 mtrzeciego poziomu na pilotujgce rury ram drugiego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
12. Trzeci poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku konstrukciji
powinny tworzy¢ zygzak.

13. Na ostatni szczebel ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.

14. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spia¢ przetyczkami.

15. Czwarty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku konstrukciji
powinny tworzy¢ zygzak.

16. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

17. Na ostatni szczebel ram czwartego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.

18. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwa dzwigary poreczowe. Ramy nalezy
spig¢ przetyczkami.

Zestaw 1009

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Potaczy¢ belke jezdnag z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia gwintowanego
i wsuniecie w skrajna rure belki jezdnej.

3. Belki jezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu dwoch tacznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie ich na rury
zewnetrzne belek jezdnych.

4. Wypoziomowac belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke gorna trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne zgodnie
z tabelg balastowania.

Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
Ramy nalezy spia¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukgciji.
Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost z klapa.

Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spia¢ przetyczkami.

Drugi poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji powinny
tworzy¢ zygzak.

10. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m oraz
krawezniki poprzeczne i podtuzne.

11. Natozy¢ ramy nosne 2 m trzeciego poziomu na pilotujgce rury ram drugiego poziomu
i zabezpieczy¢ przetyczkami.

12. Trzeci poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego
boku konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

13. Na ostatni szczebel ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.

14. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spig¢ przetyczkami
oraz zamontowac krawezniki poprzeczne i podtuzne.

15. Czwarty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego
boku konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

16. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

17. Natozy¢ ramy nosne 2 m piatego poziomu na pilotujgace rury ram czwartego poziomu
i zabezpieczy¢ przetyczkami.

18. Na trzeci szczebel ram pigtego poziomu natozy¢ pomost z klapa.

19. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ dwa dzwigary poreczowe. Zatozy¢ krawezniki
podtuzne i poprzeczne.

©oN O

Zestaw 1010

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Pofgczy¢ belke jezdng z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia gwintowanego
i wsuniecie w skrajna rure belki jezdnej.

3. Belki jezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu dwoch tacznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie ich na rury
zewnetrzne belek jezdnych.
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4. Wypoziomowaé belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke
gorna trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne
zgodnie z tabelg balastowania.

5. Na pilotujace rury belek jezdnych natozy¢é ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢
przetyczkami.

6. Ramy nalezy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.

7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost z klapa wraz z kraweznikami.

8. Wejsc¢ natak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spia¢ przetyczkami.
9. Drugi poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku
konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

10. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

11. Natozy¢ ramy nosne 2 m trzeciego poziomu na pilotujgce rury ram drugiego poziomu
i zabezpieczy¢ przetyczkami.

12. Trzeci poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego
boku konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

13. Na ostatni szczebel ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.

14. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spig¢ przetyczkami.
15. Czwarty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku konstrukciji
powinny tworzy¢ zygzak.

16. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

17. Natozy¢ramy nosne 2 m pigtego poziomu na pilotujace rury ram czwartego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
18. Pigty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku konstrukciji
powinny tworzy¢ zygzak.

19. Na ostatni szczebel ram pigtego poziomu natozyé pomost z klapa oraz krawezniki.

20. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwa dzwigary poreczowe. Ramy nalezy
spig¢ przetyczkami.

VIV INDAVA VNN V\\\WW

Zestaw 1011

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Potaczy¢ belke jezdnag z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia gwintowanego
i wsuniecie w skrajna rure belki jezdnej.

3. Belki jezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu tacznika usztywniajacego poprzez nasadzenie go na rury zewnetrzne
belki jezdnej.

4. Wypoziomowac belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke
goérna trzpienia.

I

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne
zgodnie z tabela balastowania.

ALY

W]
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5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczyé
przetyczkami.
6. Ramy nalezy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.
7. Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ stezenie poziome.
8. Natozy¢ ramy nosne 2 mdrugiego poziomu na pilotujgce rury ram pierwszego poziomu i zabezpieczy¢
przetyczkami.
9. Drugi poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku
konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.
10. Na ostatni szczebel ram drugiego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.
11. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spia¢ przetyczkami.
1 12. Trzeci poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku
~ konstrukgji powinny tworzyé zygzak.
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13. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

14. Natozy¢ ramy nosne 2 m czwartego poziomu na pilotujace rury ram trzeciego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
15. Czwarty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku konstrukciji
powinny tworzy¢ zygzak.

16. Na ostatni szczebel ram czwartego poziomu natozy¢ pomost z klapa oraz krawezniki.

17. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spia¢ przetyczkami.

18. Pigty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku konstrukciji
powinny tworzy¢ zygzak.

19. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

20. Natozy¢ ramy nosne 2 m széstego poziomu na pilotujace rury ram pigtego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
21. Na trzeci szczebel ram sz6stego poziomu natozy¢ pomost z klapa.

22. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ dwa dzwigary poreczowe. Zatozy¢ krawezniki podtuzne
i poprzeczne.

Zestaw 1012

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 5.1.

2. Pofagczy¢ belke jezdng z zespotem kota jezdnego poprzez wykrecenie gornej nakretki trzpienia gwintowanego
i wsuniecie w skrajna rure belki jezdnej.

3. Belki jezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu tacznika usztywniajacego poprzez nasadzenie go na rury zewnetrzne
belki jezdne;j.

4. Wypoziomowac belki jezdne poprzez regulacje nakretki dolnej, a nastepnie dokreci¢ nakretke gorng trzpienia.

UWAGA: Po zakonczeniu montazu podwozia jezdnego nalezy zatozy¢ balasty stabilizacyjne zgodnie
z tabelg balastowania.

Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy nosne 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
Ramy nalezy spia¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukcji.
Na ostatni szczebel ram pierwszego poziomu natozy¢ stezenie poziome.

Natozy¢ ramy nosne 2 m drugiego poziomu na pilotujace rury ram pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami.
Drugi poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy. Stezenia pojedynczego boku konstrukcji powinny
tworzy¢ zygzak.

10. Na ostatni szczebel ram drugiego poziomu natozy¢ pomost z klapg oraz krawezniki.

11. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spia¢ przetyczkami.
12. Trzeci poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku
konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

13. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

14. Natozy¢ ramy nosne 2 m czwartego poziomu na pilotujgce rury ram trzeciego poziomu
i zabezpieczy¢ przetyczkami.

15. Czwarty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego
boku konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

16. Na ostatni szczebel ram czwartego poziomu natozy¢ pomost z klapa oraz krawezniki.

17. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ ramy nosne 2 m. Ramy nalezy spig¢ przetyczkami.
18. Pigty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego boku
konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

19. Zatozy¢ stezenia poziome na drugim, czwartym oraz ostatnim szczeblu ram nosnych 2 m.

20. Natozy¢ ramy nosne 2 m széstego poziomu na pilotujgce rury ram pigtego poziomu i zabezpieczy¢
przetyczkami.

21. Szosty poziom ram stezy¢ analogicznie jak poziom pierwszy i drugi. Stezenia pojedynczego
boku konstrukcji powinny tworzy¢ zygzak.

22. Na ostatni szczebel ram sz6stego poziomu natozy¢é pomost z klapa oraz krawezniki. :
23. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwa dzwigary poreczowe. v
Ramy nalezy spig¢ przetyczkami.

©oNo O
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6. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP 1000P

o o o o o o o o o

s 8/ 3| 88| 8| 8| 8| ¢2

Masa ] =} =} =} =} =] =} =) o

Nazwa elementu Kka/szt - - - - - = = = =

[kg/szt]| o o a o a o a o a

= = = = = = = = =
12. MP-109 Stezenie pionowe ukos$ne 3,29 m 3,1 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
13. MP-107  Stezenie poziome (porecz) 2,85 m 2.8 0 2 4 6 6 8 10 12 12 14 16
14, MP-105 Dzwigar poreczowy 2,85 m 8,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5

Masa rusztowania [kg] 192,8 205,3 2659 2784 2952 307,6 368,3 380,7 397,5 409,9 470,7

Wysokos¢ robocza [m] 4,2 5,0 6,1 6,9 8,1 89 10,0 108 119 12,7 138

1 . 35+ 43+ 54+ 6,2+ 73+ 82+ 93+ 10,1+ 11,2+ 12,0+ 13,1+
Wysokosc rusztowania [m] - 07" 4’5" 5§ 64 755 84 95 103 114 122 133

2 22+ 3,0+ 41+ 49+ 6,0+ 68+ 79+ 88+ 99+ 10,7+ 11,8+
Wysokosc pomosturoboczego [m] 57" 3" 437 547 g2 70 81 90 101 109 120

UWAGA: Wysokos$é rusztowania podano dla minimalnego wysuwu podstawek regulowanych wraz z kotem.
Wysokos¢ zestawu jezdnego wynosi 305 mm. Wystepuje dodatkowa mozliwosé regulacji
wysokosci na srubie podstawki o wartosé¢ 20 cm.

Ustawienie podstawy (numery elementow wg tabeli 6.1.)

Rzut z géry Rzut z géry
4400
Podpora (MP-1300
Podpora (MP-1030>
ziome 2830 g
ukosne (MP-122) &
Podpora o
Podpora (MP-1307
g,
™
i 5950
omost alu. ze skl (MP-104)
Ustawienie symetryczne Ustawienie niesymetryczne

Tabela 6.2. Balastowanie MP 1000P z podporami MP-130 - ustawienie na zewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy

Symetryczne Niesymetryczne
s\ a3 \i
MP 1002 2,2 2 szt. / (23,5 k@)
MP 1003 3,0 2 szt. / (41,5 kg)
MP 1004 o Bez balastu Bez balastu 4s2t/(B1k9
MP 1005 4,9 Bez balastu 4 szt. / (104 kg)
MP 1006 6,1 6 szt. / (152 kg)
MP 1007 6,9 8 szt. / (175 kg)
MP 1008 7,99 2 szt. / (16 k@) 2 szt. / (16 kg) 10 szt. / (243 kg)
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Ustawienie podstawy
Symetryczne Niesymetryczne

BN\ a?
JVANE L &5 N\

MP 1009 ‘ 8,8 ‘

MP 1010 ‘ 9,9 ; Uzytkowanie rusztowania niedopuszczalne

MP 1011 ‘ 10,8

MP 1012 11,8

Balasty stabilizacyjne nalezy zaktada¢ na trzpienie stopy balastowej MP-147. Balastami sa obcigzniki MP-123
o0 masie 26 kg lub zamiennie balast dostepny na placu budowy o minimalnej wadze okreslonej w tabeli balastowania.

Dopuszcza sie uzytkowanie rusztowan w petnym zakresie wysokosci bez balastowania, pod warunkiem zakotwienia
rusztowania.

Tabela 6.3. Balastowanie MP 1000P z podporami MP-130 - ustawienie wewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy
Symetryczne Niesymetryczne
| !j J\

& & \\[:

] ER M
Typ Wysoko$¢ pomostu P P S : P
roboczego [m] Krawedz , A Krawedz ,,B Krawedz , A Krawedz ,B
2,2

MP 1002P ‘ 2 szt. / (8 kg)
MP 1003P ‘ 3,0 2 szt. / (22,5 kg)
MP 1004P ‘ 4,1 2 szt. / (35,5 kg)
MP 1005P ‘ 4,9 4 szt. / (50 kg)
MP 1006P ‘ 6,1 4 szt. / (70 kg)
MP 1007P ‘ 6,9 Bez balastu Bez balastu Bez balastu 4 szt. / (84 kg)
MP 1008P ‘ 7,99 4 szt. / (98 kg)
MP 1009P ‘ 8,8 6 szt. / (112 kg)
MP 1010P ‘ 9,9 6 szt. / (133 kg)
MP 1011P ‘ 10,8 6 szt. / (147 kg)
MP 1012P 11,8 8 szt. / (167 kg)

Balasty stabilizacyjne nalezy zaktada¢ na trzpienie stopy balastowej MP-147. Balastami sa obcigzniki MP-123
0 masie 26 kg lub zamiennie balast dostepny na placu budowy o minimalnej wadze okreslonej w tabeli balastowania.

Dopuszcza sie uzytkowanie rusztowan w petnym zakresie wysokosci bez balastowania, pod warunkiem zakotwienia
rusztowania.

6.1. Kolejnos¢ montazu

Zestaw 1002P (bez belki)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwdch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawic¢ w pionie i potgczy¢ ze sobg przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
(stezenie montowaé pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwoéch stezen poziomych .
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.
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4. Ramy spigc¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukciji.
5. Wypoziomowaé powstatg konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym, dtugos¢ wykrecenia
mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢ zespoty jezdne przed obrotem przez
wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. Zablokowac¢ hamulce kot jezdnych.

6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost z klapa.

7. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢é ramy czotowe, krawezniki podtuzne i poprzeczne oraz dzwigary
poreczowe. Ramy nalezy spig¢ przetyczkami sprezystymi.

8. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztgcze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktada¢ sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztaczy zakreci¢ momentem 50 Nm.

Zestaw 1003P (bez belki)

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwdch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawi¢ w pionie i potaczy¢ ze sobg przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego *
(stezenie montowac pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwoch stezeh poziomych
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.

4. Ramy spiac¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukciji.
5. Wypoziomowac powstatg konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym, dtugos¢ wykrecenia
mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢ zespoty jezdne przed obrotem przez
wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. Zablokowa¢ hamulce kot jezdnych.

6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu natozy¢ stezenia poziome.

7. Na rury pilotujace ram poziomu pierwszego zatozy¢ ramy nosne poziomu drugiego.

8. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztacze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktadaé¢ sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztgczy zakrecic momentem 50 Nm. Zamontowac balasty wg tabeli balastowania.

9. Na trzeci szczebel ram drugiego poziomu zamontowa¢ pomost przejsciowy z klapa.

10. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zatozy¢ dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne i poprzeczne. Ramy w pionie
spigc przetyczkami sprezystymi.

Zestaw 1004P (bez belki)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwdch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez

wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawic¢ w pionie i potgczy¢ ze sobg przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
., (stezenie montowac pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwoch stezen poziomych

i zamontowanych na dolnych szczeblach ram.

4. Ramy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukciji.
5. Wypoziomowaé powstatg konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym, dtugos¢ wykrecenia
mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢ zespoty jezdne przed obrotem przez
wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. Zablokowac¢ hamulce kot jezdnych.
6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.
7. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowaé ramy nosne drugiego poziomu, dwa stezenia pionowe,
krawezniki podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej
pomostu. Ramy pomiedzy poziomami spig¢ przetyczkami sprezystymi.
8. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztacze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktada¢ sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztgczy zakrecic momentem 50 Nm. Zamontowac balasty wg tabeli balastowania.
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9. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.
10. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowac ramy czotowe, dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne
i poprzeczne.

Zestaw 1005P (bez belki)
1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.
2. Do dwéch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.
3. Ramy nosne ustawi¢ w pionie i potaczy¢ ze sobg przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
(stezenie montowac pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwoch stezeh poziomych
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.
u 4. Ramy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.
5. Wypoziomowaé powstatg konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym, dtugos¢ wykrecenia
mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢ zespoty jezdne przed obrotem przez
wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. Zablokowa¢ hamulce kot jezdnych.
6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.
7. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowaé ramy nosne drugiego poziomu, dwa stezenia pionowe,
krawezniki podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej
pomostu. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.
8. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztacze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktadac sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztaczy zakreci¢ momentem 50 Nm. Zamontowac¢ balasty wg tabeli balastowania.
9. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram
zamontowac¢ ramy nosne trzeciego poziomu. Ramy w pionie spiac¢ przetyczkami sprezystymi.
10. Na trzeci szczebel ram ostatniego poziomu utozy¢ pomost przejsciowy z klapa.
11. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowac¢ dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne i poprzeczne.

AT A TATITAY

Zestaw 1006P (bez belki)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwoéch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawi¢ w pionie i potaczy¢ ze soba przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
(stezenie montowac pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwdch stezen poziomych
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.

4. Ramy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych =
bokach konstrukciji. L
5. Wypoziomowaé¢ powstatg konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym, dtugos¢ wykrecenia
mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢ zespoty jezdne przed obrotem przez
wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. Zablokowa¢ hamulce kot jezdnych.

6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram
zamontowac ramy nosne drugiego poziomu i spia¢ je dwoma stezeniami pionowymi. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami
sprezystymi.

7. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztgcze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramig uchylne powinno uktadac sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztgczy zakrecic momentem 50 Nm. Zamontowac¢ balasty wg tabeli balastowania.

8. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

9. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowac ramy nosne trzeciego poziomu, dwa stezenia pionowe,
krawezniki podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej
pomostu. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

10. Na ostatnie szczeble ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

11. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowac ramy czotowe, dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne
i poprzeczne.
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Zestaw 1007P (bez belki)
1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.
2. Do dwéch ram nosnych zamontowaé zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.
3. Ramy nosne ustawi¢ w pionie i potgczy¢ ze soba przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
(stezenie montowac pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwéch stezen poziomych
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.
4. Ramy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.
u 5. Wypoziomowac¢ powstatg konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym, dtugos¢
wykrecenia mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢ zespoty jezdne
przed obrotem przez wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. Zablokowa¢ hamulce két jezdnych.
6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram
zamontowa¢ ramy nosne drugiego poziomu i spig¢ je dwoma stezeniami pionowymi. Ramy w pionie spigé
przetyczkami sprezystymi.
7. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztacze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktadac sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztaczy zakreci¢c momentem 50 Nm. Zamontowac¢ balasty wg tabeli balastowania.
8. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.
9. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac ramy nosne trzeciego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.
10. Na ostatnie szczeble ram trzeciego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram
zamontowac¢ ramy nos$ne czwartego poziomu. Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.
11. Na trzeci szczebel ram ostatniego poziomu utozy¢ pomost przejsciowy z klapa.
12. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowaé¢ dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne i poprzeczne.
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Zestaw 1008P (bez belki)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwdch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawic¢ w pionie i potgczy¢ ze sobg przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
(stezenie montowaé pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwoéch stezen poziomych
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.

4. Ramy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.

5. Wypoziomowa¢ powstata konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym,
dtugos¢ wykrecenia mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢ u
zespoly jezdne przed obrotem przez wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. Zablokowa¢ hamulce kot
jezdnych.

6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

7. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac¢ ramy nosne drugiego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.

8. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztgcze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktada¢ sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztgczy zakrecic momentem 50 Nm. Zamontowac balasty wg tabeli balastowania.

9. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram zamontowaé
ramy nosne trzeciego poziomu i spig¢ je dwoma stezeniami pionowymi. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.
10. Na ostatnie szczeble ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

11. Wejs¢ natak stworzony pomost i zamontowac ramy nosne czwartego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

12. Na ostatnie szczeble ram czwartego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

13. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowac ramy czotowe, dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne
i poprzeczne. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.
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Zestaw 1009P (bez belki)

1. Pobrac elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwéch ram nosnych zamontowaé zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawi¢ w pionie i potgczy¢ ze sobg przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
(stezenie montowac pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwoch stezeh poziomych
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.

4. Ramy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukcji.

5. Wypoziomowac¢ powstata konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym,
dtugosc¢ wykrecenia mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢
zespoty jezdne przed obrotem przez wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram.
Zablokowa¢ hamulce kot jezdnych.

6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

7. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac¢ ramy nosne drugiego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

8. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztgcze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktadac sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztagczy zakrecic momentem 50 Nm. Zamontowac¢ balasty wg tabeli balastowania.

9. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu zamontowac¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram zamontowac
ramy nosne trzeciego poziomu i spig¢ je dwoma stezeniami pionowymi. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.
10. Na ostatnie szczeble ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

11. Wejs¢ natak stworzony pomostizamontowaé ramy nosne czwartego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.

12. Na ostatnie szczeble ram czwartego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram
zamontowac ramy nosne piatego poziomu. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

13. Na trzeci szczebel ram ostatniego poziomu utozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

14. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowa¢ dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne i poprzeczne.
Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.

Zestaw 1010P (bez belki)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwéch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawi¢ w pionie i potaczy¢ ze soba przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
(stezenie montowac pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwdéch stezen poziomych
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.

4. Ramy spig€ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.

5. Wypoziomowaé¢ powstatg konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym,
dtugos¢ wykrecenia mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢
zespoly jezdne przed obrotem przez wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. *
Zablokowac¢ hamulce kot jezdnych. "
6. Naostatnie szczeble ram pierwszego poziomu zamontowac¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram zamontowac
ramy nosne drugiego poziomu i spia¢ je dwoma stezeniami pionowymi. Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.
7. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztgcze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktada¢ sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obrdci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwigkszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztaczy zakreci¢ momentem 50 Nm. Zamontowac¢ balasty wg tabeli balastowania.

8. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

9. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac¢ ramy nosne trzeciego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.
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10. Naostatnie szczeble ram trzeciego poziomu zamontowac¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram zamontowaé
ramy nosne czwartego poziomu i spig¢ je dwoma stezeniami pionowymi. Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.
11. Na ostatnie szczeble ram czwartego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

12. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac ramy nosne pigtego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.

13. Na ostatnie szczeble ram pigtego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

14. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowac ramy czotowe, dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne
i poprzeczne. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

Zestaw 1011P (bez belki)

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwéch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez
wprowadzenie trzpieni gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawi¢ w pionie i potaczy¢ ze soba przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego
(stezenie montowaé pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwoéch stezen poziomych
zamontowanych na dolnych szczeblach ram.

4. Ramy spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych
bokach konstrukciji.

5. Wypoziomowaé¢ powstata konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym,
dtugos¢ wykrecenia mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczyé
zespoly jezdne przed obrotem przez wkrecenie $rub motylkowych w otwory dolne ram.
Zablokowaé¢ hamulce kot jezdnych. u
6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na i
wierzch tych ram zamontowa¢ ramy nosne drugiego poziomu i spig¢ je dwoma stezeniami

pionowymi. Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.

7. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztacze podpory zamontowac pod drugim
dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem
ram pierwszego poziomu. Ramie uchylne powinno uktadac sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opierac sie na
podtozu. Podpory obréci¢ wokét osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwiekszenia wymiaru podstawy.
Nakretki ztgczy zakrecic momentem 50 Nm. Zamontowac balasty wg tabeli balastowania.

8. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

9. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac ramy nosne trzeciego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

10. Na ostatnie szczeble ram trzeciego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram
zamontowacC ramy nosne czwartego poziomu i spig¢ je dwoma stezeniami pionowymi. Ramy w pionie spiac
przetyczkami sprezystymi.

11. Na ostatnie szczeble ram czwartego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

12. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac ramy nosne pigtego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

13. Na ostatnie szczeble ram pigtego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram
zamontowac ramy nosne szostego poziomu.

14. Na trzeci szczebel ram ostatniego poziomu utozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

15. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowac dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne i poprzeczne.
Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

XTI TN A AT A T TR YA T AT VAY

Zestaw 1012P (bez belki)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 6.1.

2. Do dwéch ram nosnych zamontowac zespoty két jezdnych (dwa zespoty na rame) poprzez wprowadzenie trzpieni
gwintowanych w rury ram.

3. Ramy nosne ustawic¢ w pionie i potgczy¢ ze sobg przy uzyciu stezenia poziomego ukosnego (stezenie montowac
pod dolnymi szczeblami ram, po przekatnej) oraz dwoch stezen poziomych zamontowanych na dolnych szczeblach
ram.

4. Ramy spigc¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach konstrukciji.
5. Wypoziomowac powstatg konstrukcje poprzez wykrecanie nakretek w zespole jezdnym, dtugos¢ wykrecenia
mierzona od ziemi wynosi 355 mm. Po wypoziomowaniu zabezpieczy¢ zespoty jezdne przed obrotem przez
wkrecenie srub motylkowych w otwory dolne ram. Zablokowac¢ hamulce kot jezdnych.
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6. KONFIGURACJE | STATECZNOSC RUSZTOWAN TYPU MP 1000P

6. Na ostatnie szczeble ram pierwszego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

7. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowa¢ ramy nosne drugiego poziomu, dwa
stezenia pionowe, krawezniki podiuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako
porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami
sprezystymi.

8. Zamontowac cztery podpory przegubowe do pionowych rur ram. Gérne ztgcze podpory
zamontowa¢ pod drugim dolnym szczeblem ram drugiego poziomu. Ztgcze ramienia
uchylnego zamontowac pod czwartym dolnym szczeblem ram pierwszego poziomu. Ramie
uchylne powinno uktada¢ sie w pozycji poziomej, a stopa podpory opiera¢ sie na podtozu.
Podpory obroci¢ wokot osi pionowej o 30° wzgledem ptaszczyzny ram dla zwigkszenia
wymiaru podstawy. Nakretki ztaczy zakreci¢ momentem 50 Nm. Zamontowa¢ balasty wg
tabeli balastowania.

9. Na ostatnie szczeble ram drugiego poziomu zamontowa¢ dwa stezenia poziome, a na
wierzch tych ram zamontowac ramy nosne trzeciego poziomu i spig¢ je dwoma stezeniami
pionowymi. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.

10. Na ostatnie szczeble ram trzeciego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

11. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac¢ ramy nosne czwartego poziomu, dwa
stezenia pionowe, krawezniki podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako »
porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu. Ramy w pionie spiaé przetyczkami sprezystymi.

12. Na ostatnie szczeble ram czwartego poziomu zamontowaé dwa stezenia poziome, a na wierzch tych ram
zamontowac ramy nosne pigtego poziomu i spia¢ je dwoma stezeniami pionowymi. Ramy w pionie spia¢ przetyczkami
sprezystymi.

13. Na ostatnie szczeble ram pigtego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

14. Wejs¢ na tak stworzony pomost i zamontowac¢ ramy nosne szdstego poziomu, dwa stezenia pionowe, krawezniki
podtuzne i poprzeczne oraz cztery stezenia poziome jako porecze na drugim i czwartym szczeblu powyzej pomostu.
Ramy w pionie spia¢ przetyczkami sprezystymi.

15. Na ostatnie szczeble ram szdstego poziomu natozy¢ pomost przejsciowy z klapa.

16. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zamontowac ramy czotowe, dzwigary poreczowe, krawezniki podtuzne
i poprzeczne. Ramy w pionie spig¢ przetyczkami sprezystymi.
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7. Konfiguracije i statecznos¢ rusztowan typu MP 2000 bez belki jezdnej

RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE - INSTRUKCJA MONTAZU

H - wysokos$¢ pomostu roboczego

MP 2002

Tabela 7.1. Zestawienie elementéow

,_
T

—_

MP-116
MP-138
MP-125
MP-126
MP-127
MP-108
MP-112
MP-104

© © N o g k& 0D

MP-115
MP-109
MP-107
MP-124

o4 4 o o
w =+ o

MP-110
MP-105

N
»>

H=430m
-
: N
H=320m - VAN
H=230m i . e T
S <
= -
L—1 _ « ] L]
miamh " J 3 J
MP 2003 MP 2004
Nazwa elementu [kl\g?sszat.]

Koto jezdne @ 200 mm 4,6 4 4

Podstawka regulowana z nakretka i Sruba 5,6 4 4

kacznik bazowy 2,85 m 7,4 1 1

Rama no$na 2,00 x 1,50 m 13,3 2 4

Rama czotowa 1,10 x 1,50 m 7,8 2

Rama pomostu dolnego 0,70 m 2,8 2 2

Przetyczka sprezysta 0,1 4 4

Pomost przejsciowy z klapa 2,85 x 0,61 m 20,8 1 1

Pomost aluminiowy ze sklejka 2,85 x 0,61 m 19,2 2 2

Stezenie pionowe ukosne 3,29 m 3,1 2 2

Stezenie poziome (porecz) 2,85 m 2,8

Kraweznik poprzeczny 1,50 m 3,8 2 2

Kraweznik podtuzny 2,85 m 6,7 2 2

Dzwigar poreczowy 2,85 m 8,0 2 2

Masa rusztowania [kg] 198,3 209,3
Wysokos$¢ robocza [m] 4,2 5,0
Wysokos¢ rusztowania [m]  3,5+3,7 4,3+4,5
Wysokos$¢é pomostu roboczego [m]  2,2+2,4 3,0+3,2

H=6,20m
S 5
7 AT
= N A
|
%] ]
MP 2005
MP
2004
4 4
4 4
1 1
4 6
2
2 2
8 8
2 2
3 3
4 4
4 6
4 4
4 4
2 2
303,1 319,6
6,1 6,9
54:56  6,2:6,4
41:43  4,9:51

UWAGA: Wysokos$é rusztowania podano dla minimalnego wysuwu podstawki regulowanej wraz z kotem.
Wysokos¢ zestawu jezdnego wynosi 305 mm. Wystepuje dodatkowa mozliwosé regulaciji
wysokosci na srubie podstawki o wartosé 20 cm.
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Ustawienie podstawy (numery elementow wg tabeli 7.1.)

i 1500 i

o

Pomost

2850

N

O
v/

Ustawienie podstawy bez belki jezdnej

Tabela 7.2. Balastowanie rusztowania MP 2000 bez belki jezdnej

Ustawienie rusztowania

Pomieszczenie zamknigte Na zewnatrz budynkéw

m

& @
Typ Wysokosé pomostu Bal : o Bal : o
G eETTE roboczego [m] alast umieszczony na pomoscie alast umieszczony na pomoscie
MP 2002 i 2,3 7 , Bez balastu
MP 2003 3,2 2 szt.
i ' Bez balastu '
MP 2004 i 4,3 7 7 4 szt.
MP 2005 6,2 9 szt.

Balasty nalezy zaktada¢ na pomost stabilizacyjny zgodnie z tabelg balastowania, wykorzystujgc obcigzniki MP-123.
Masa 1 obcigznika wynosi 26 kg.

7.1. Kolejnos$¢ montazu

Zestaw 2002 (bez belki)
- 1. Pobrac elementy wg zestawienia z tabeli 7.1.

- 2. Do ram nos$nych 2 m przykreci¢ ramy pomostu dolnego centralnie na dolnym szczeblu ramy.
Zespot, rama 2 m i rama pomostu dolnego, ma tworzy¢ ptaszczyzne.
3. W rury pionowe ram 2 m wprowadzi¢ zespoty kota jezdnego.
4. Ustawi¢ ramy w pozycji pionowej i na ramy pomostu dolnego zamontowa¢ pomost aluminiowy
ze sklejka. Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi.
5. Wypoziomowa¢ konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢ wkrecone
maksymalnie na srubach. Nakretki przed obrotem zabezpieczy¢ przez wkrecenie sruby motylkowej w otwor ramy
nosnej 2 m. Ramy nosne spiac¢ tacznikiem bazowym mozliwie najnizej na pionowych rurach ramy pomostu dolnego.
6. Na ostatnie szczeble ram 2 m natozy¢ pomost roboczy, tj. pomost z klapa i pomost petny.
7. Wejs¢ natak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ ramy czotowe oraz dwa dzwigary poreczowe. Zatozy¢ krawezniki
podtuzne i poprzeczne. Ramy nalezy spigc przetyczkami.

Zestaw 2003 (bez belki)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 7.1.

2. Do ram nosnych 2 m przykreci¢ ramy pomostu dolnego centralnie na dolnym szczeblu ramy. Zespot, rama 2 m
i rama pomostu dolnego, ma tworzy¢ ptaszczyzne.
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3. W rury pionowe ram 2 m wprowadzi¢ zespoty kotfa jezdnego.
4. Ustawi¢ ramy w pozycji pionowej i na ramy pomostu dolnego zamontowac¢ pomost aluminiowy
ze sklejkg. Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi.

5. Wypoziomowac¢ konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢ wkrecone
maksymalnie na srubach. Nakretki przed obrotem zabezpieczy¢ przez wkrecenie sSruby motylkowej - —
w otwor ramy nosnej 2 m. Ramy nosne spiac¢ tacznikiem bazowym mozliwie najnizej na pionowych
rurach. Zamontowac balasty wg tabeli balastowania.

6. Natozy¢ ramy 2 m drugiego poziomu na pilotujace rury ram pierwszego poziomu.

7. Na trzeci szczebel ram drugiego poziomu natozy¢ pomost roboczy.

8. Wejs¢ natak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ dwa dzwigary poreczowe. Zatozy¢ krawezniki
podtuzne i poprzeczne.

Zestaw 2004 (bez belki)
1 1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 7.1.

"~ 2. Do ram nos$nych 2 m przykreci¢ ramy pomostu dolnego centralnie na dolnym szczeblu ramy.
Zespot, rama 2 m i rama pomostu dolnego, ma tworzy¢ ptaszczyzne.
3. W rury pionowe ram 2 m wprowadzi¢ zespoty kota jezdnego.
—1 4. Ustawi¢ ramy w pozycji pionowej i na ramy pomostu dolnego zamontowa¢ pomost aluminiowy
ze sklejkg. Tak ustawiony zestaw spigc stezeniami pionowymi.
5. Wypoziomowac konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢ wkrecone
maksymalnie na S$rubach. Nakretki przed obrotem zabezpieczy¢ przez wkrecenie sruby
; motylkowej w otwdr ramy nosnej 2 m. Ramy nosne spigc¢ tacznikiem bazowym mozliwie najnizej

"2 na pionowych rurach. Zamontowa¢ balasty wg tabeli balastowania.
6. Na ostatnie szczeble ram poziomu pierwszego natozy¢ pomost zabezpieczajacy oraz krawezniki.

7. Zabudowac¢ poziom drugi wg rysunku.
8. Zatozy¢ pomost roboczy na ostatnim szczeblu ram poziomu drugiego. Z pomostu roboczego na poziomie drugim
zbudowac¢ poziom trzeci wg rysunku.

Zestaw 2005 (bez belki)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 7.1.

2. Do ram nosnych 2 m przykreci¢ ramy pomostu dolnego centralnie na dolnym szczeblu ramy.
Zespot, rama 2 m i rama pomostu dolnego, ma tworzy¢ ptaszczyzne.

3. W rury pionowe ram 2 m wprowadzi¢ zespoty kotfa jezdnego.

4. Ustawi¢ ramy w pozycji pionowej i na ramy pomostu dolnego zamontowaé pomost aluminiowy
ze sklejkg. Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi.

5. Wypoziomowac¢ konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢ wkrecone
maksymalnie na S$rubach. Nakretki przed obrotem zabezpieczy¢ przez wkrecenie Sruby
motylkowej w otwor ramy nosnej 2 m. Ramy nosne spigc¢ tacznikiem bazowym mozliwie najnizej
na pionowych rurach. Zamontowac balasty wg tabeli balastowania.

6. Na ostatni szczebel ram poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

7. Zabudowac¢ poziom drugi wg rysunku (pomost zabezpieczajacy na trzecim szczeblu od dotu
ram poziomu drugiego).

8. Z pomostu zabezpieczajacego na poziomie drugim zbudowaé poziom trzeci wg rysunku
(pomost roboczy na trzecim szczeblu od dotu ram poziomu trzeciego).
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8. Konfiguracje i statecznosé rusztowan typu MP 2000 z belka jezdna

H - wysokos$¢ pomostu roboczego
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Tabela 8.1. Zestawienie elementéw

e R
1. MP-116 Koto jezdne @ 200 mm 4,6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2. MP-114 E;’Ersetti";’rﬁ‘ regulowana z dwiema 6,1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3. MP-128 Belka jezdna rozsuwna 48,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4. MP-106 kacznik usztywniajacy 2,85 m 10,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5.  MP-126 Rama no$na 2,00 x 1,50 m 13,3 4 4 6 6 8 8 10 10 12
6. MP-127 Rama czotowa 1,50 x 1,10 m 7,8 2 2 2 2
7. MP-112  Przetyczka sprezysta 0,1 8 12 12 16 16 20 20 24 24
8. MP-104 Pomost przejsciowy z klapa 2,85 x 0,61 m 20,8 1 2 2 2 2 3 3 3 3
9. MP-115 Pomost aluminiowy ze sklejka 2,85 x 0,61 m 19,2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
10.  MP-124 Kraweznik poprzeczny 1,50 m 3,8 2 4 4 4 4 6 6 6 6
11.  MP-110 Kraweznik podtuzny 2,85 m 6,7 2 4 4 4 4 6 6 6 6
12.  MP-109 Stezenie pionowe uko$ne 3,29 m 3,1 2 4 4 6 6 8 8 10 10
13.  MP-107 Stezenie poziome (porecz) 2,85 m 2,8 4 6 6 8 10 12 12 14
14. MP-105 Dzwigar poreczowy 2,85 m 8,0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Masa rusztowania [kg] =~ 314,9  408,8 4253 447,2 463,7 552,1 568,1 590,5 607,6

Wysokos$¢ robocza [m] 5,2 6,3 71 8,2 9,0 10,1 10,9 12,0 12,8

Wysokosc rusztowania (] G5 575 55 765 oas 955 1045 155 1235
Wysokosé pomosturoboczego I S5 445 525 ess 745 825 905 1045 1108

UWAGA: Wysokos$é¢é rusztowania podano dla minimalnego wysuwu podstawki regulowanej wraz z kotem.
Wysokos¢ zestawu jezdnego wynosi 305 mm. Wystepuje dodatkowa mozliwosé regulacji
wysokosci na srubie podstawki o wartosé 15 cm.

Ustawienie podstawy (numery elementéw wg tabeli 8.1.)

1500 i ; 1500 :

¢
2

o

(

Pomast Pomost

<
7 /
N
N
N

b
N7

O O ; { o—*
o 705 705
3310 2445
Ustawienie podstawy na belce jezdne;j Ustawienie podstawy na belce jezdnej
— niesymetryczne - symetryczne
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Tabela 8.2. Balastowanie rusztowania MP 2000 z belka jezdng - ustawienie wewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy

Ustawienie | — belka zsunie

Q Q Q Q
} } b Jf
) ? E; 8

MP 2002 2,3

MP 2003 3,2

MP 2004 4,3

MP 2005 5,1

MP 2006 6,2

MP 2007 7,0 Bez balastu Bez balastu Bez balastu Bez balastu

MP 2008 8,1

MP 2009 8,9

MP 2010 10,0

MP 2011 10,9

MP 2012 11,9

Balasty (obcigzniki MP-123) nalezy zaktada¢ na wystajgce z belki jezdnej rury gwintowane podstawek regulowanych
MP-114.

Tabela 8.3. Balastowanie rusztowania MP 2000 z belka jezdna - ustawienie na zewnatrz budynkéw

Ustawienie podstawy
Symetryczne Niesymetryczne

0 % 0 og 0
} } } !
A 5 A 5

Typ Wysokos$¢é pomostu S S S T
roboczego [m] Krawedz , A Krawedz ,B Krawedz ,,A Krawedz ,B
2,3

MP 2002
MP 2003 3,2
Bez balastu
MP 2004 4,3
MP 2005 5,1 Bez balastu Bez balastu Bez balastu
MP 2006 6,2 2 szt.
MP 2007 7,0 3 szt.
MP 2008 8,1 4 szt.
MP 2009 8,9
MP 2010 10,0 Uzytkowanie rusztowania niedopuszczalne
MP 2011 10,9
MP 2012 11,9

Balasty (obcigzniki MP-123) nalezy zaktada¢ na wystajgce z belki jezdnej rury gwintowane podstawek regulowanych
MP-114.
Dopuszcza sie uzytkowanie w petnym zakresie wysokosci bez balastowania, przy zakotwieniu rusztowania.
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8.1. Kolejnosé montazu

Zestaw 2003 (z belka)
1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 8.1.
2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kota jezdnego.
3. Belkijezdne potaczy¢ ze sobg przy uzyciu dwoch tgcznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie
ich na rury zewnetrzne belek jezdnych.
_ 4. Na rury dolne belek natozy¢ pomost aluminiowy ze sklejka i wysuna¢ maksymalnie ramiona
——4r! ruchome belek. Wypoziomowac konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny byc¢
" wkrecone maksymalnie na $rubach. Wysunaé¢ podpore statg belki.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozyé ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢
przetyczkami sprezystymi.
6. Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach
konstrukcji.
7. Na ramy pierwszego poziomu natozy¢ ramy 2 m drugiego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.
8. Na trzeci szczebel ram drugiego poziomu natozy¢ pomost roboczy.
9. Wejs¢ na tak stworzony pomost roboczy i zatozy¢ dwa dzwigary poreczowe. Zatozy¢ krawezniki podtuzne
i poprzeczne.

Zestaw 2004 (z belka)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 8.1.

2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kota jezdnego.

3. Belkijezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu dwoch tacznikéw usztywniajacych poprzez nasadzenie
ich na rury zewnetrzne belek jezdnych.

4. Na rury dolne belek natozy¢ pomost aluminiowy ze sklejka i wysunaé maksymalnie ramiona
ruchome belek. Wypoziomowac konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢
wkrecone maksymalnie na srubach. Wysuna¢ podpore statg belki. ==
5. Na pilotujace rury belek jezdnych natozy¢ ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczyc
przetyczkami sprezystymi.

6. Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na przeciwlegtych bokach
konstrukcji.

7. Na ostatnie szczeble ram poziomu pierwszego natozy¢ pomost zabezpieczajacy wraz z kraweznikami.

8. Zabudowac¢ poziom drugi wg rysunku.

9. Zatozy¢ pomost roboczy na ostatnim szczeblu ram poziomu drugiego. Z pomostu roboczego na poziomie drugim
zbudowac¢ poziom trzeci wg rysunku.

Zestaw 2005 (z belka)
1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 8.1.
2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kota jezdnego.
3. Belkijezdne potaczy¢ ze sobg przy uzyciu dwoch fgcznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie
ich na rury zewnetrzne belek jezdnych.
4. Na rury dolne belek natozy¢é pomost aluminiowy ze sklejka i wysunaé maksymalnie ramiona
ruchome belek. Wypoziomowac¢ konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny byc¢
wkrecone maksymalnie na srubach. Wysuna¢ podpore statg belki.
.. 5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢
' przetyczkami sprezystymi.

3 6. Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na
przeciwlegtych bokach konstrukciji.
7. Na ostatni szczebel ram poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.
8. Zabudowac¢ poziom drugi wg rysunku (pomost zabezpieczajgcy na trzecim szczeblu od dotu
ram poziomu drugiego).
9. Z pomostu zabezpieczajgcego na poziomie drugim zbudowac¢ poziom trzeci wg rysunku
(pomost roboczy na trzecim szczeblu od dotu ram poziomu trzeciego).

Zestaw 2006 (z belka)

1. Pobra¢ elementy wg zestawienia z tabeli 8.1.

2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kotfa jezdnego.

3. Belkijezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu dwoch tacznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie
ich na rury zewnetrzne belek jezdnych.

4. Na rury dolne belek natozy¢ pomost aluminiowy ze sklejkg i wysung¢ maksymalnie ramiona =+
ruchome belek. Wypoziomowac¢ konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢ ===
wkrecone maksymalnie na srubach. Wysuna¢ podpore statg belki.
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5. Na pilotujace rury belek jezdnych natozy¢ ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ przetyczkami sprezystymi.
6. Tak ustawiony zestaw spigé¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowacé i leze¢ na przeciwlegtych bokach
konstrukcji. Zamontowac¢ balasty wg tabeli balastowania.

7. Na ostatni szczebel ram poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

8. Na ramach poziomu pierwszego zabudowac poziom drugi wg rysunku (pomost zabezpieczajgcy na ostatnim
szczeblu ram poziomu drugiego).

9. Z pomostu zabezpieczajgcego poziomu drugiego zabudowac¢ poziom trzeci (pomost roboczy na ostatnim
szczeblu ram poziomu trzeciego).

10. Z pomostu roboczego poziomu trzeciego zabudowac poziom czwarty wg rysunku.

Zestaw 2007 (z belka)

1. Pobrac elementy wg zestawienia z tabeli 8.1.

2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kotfa jezdnego.

3. Belkijezdne potaczy¢ ze sobg przy uzyciu dwoch facznikdw usztywniajgcych poprzez nasadzenie

ich na rury zewnetrzne belek jezdnych.

4. Na rury dolne belek natozy¢é pomost aluminiowy ze sklejka i wysunaé maksymalnie ramiona

ruchome belek. Wypoziomowa¢ konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny byc¢

wkrecone maksymalnie na srubach. Wysuna¢ podpore statg belki.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢é ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢

przetyczkami sprezystymi.

6. Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na

przeciwlegtych bokach konstrukcji. Zamontowac balasty wg tabeli balastowania.

£ 7. Na ostatni szczebel ram poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

= 8. Naramach poziomu pierwszego zabudowacé poziom drugi wg rysunku (pomost zabezpieczajgcy
na ostatnim szczeblu ram poziomu drugiego).

9. Z pomostu zabezpieczajgcego poziomu drugiego zabudowaé poziom trzeci wg rysunku oraz poziom czwarty

(pomost roboczy na trzecim szczeblu od dotu ram poziomu czwartego).
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Zestaw 2008 (z belka)

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 8.1. 31
2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kota jezdnego. | _11‘_ﬁ_ﬁ§
3. Belkijezdne potgczy¢ ze soba przy uzyciu dwdch tacznikow usztywniajgcych poprzez nasadzenie -
ich na rury zewnetrzne belek jezdnych. bhé‘.;
4. Na rury dolne belek natozy¢ pomost aluminiowy ze sklejka i wysunaé maksymalnie ramiona gé,
ruchome belek. Wypoziomowaé konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢ =r——— ?
wkrecone maksymalnie na srubach. Wysuna¢ podpore statg belki. -~ ]
5. Na pilotujace rury belek jezdnych natozy¢ ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ 2 >
przetyczkami sprezystymi. ) e —
6. Tak ustawiony zestaw spia¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na %4;
przeciwlegtych bokach konstrukcji. Zamontowaé balasty wg tabeli balastowania. == =

;g.

8. Z pomostu spoczynkowego poziomu pierwszego zabudowac¢ poziom drugi oraz trzeci wg
rysunku (pomost zabezpieczajgcy na ostatnim szczeblu ram poziomu trzeciego).

9. Z pomostu zabezpieczajgcego poziomu trzeciego zabudowac poziom czwarty (pomost roboczy 1222 =
na ostatnim szczeblu ram poziomu czwartego) oraz poziom pigty wg rysunku. 3 B

7. Zatozy¢ pomost spoczynkowy wraz z kraweznikamina ostatni szczebel ram poziomu pierwszego. = —=—x=

T

AT 4 Zestaw 2009 (z belk3)
—  — 1 1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 8.1.
=1 —1 2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kota jezdnego.
‘ES :__f 3 Belkijezdne potaczyc¢ ze so.ba przy uzyciu dwoéchtacznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie
<1 ich narury zewnetrzne belek jezdnych.
:—Aﬁs; 4. Na rury dolne belek natozy¢ pomost aluminiowy ze sklejka i wysunaé maksymalnie ramiona
—~—= ruchome belek. Wypoziomowac konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny byc
== ——1 wkrecone maksymalnie na srubach. Wysuna¢ podpore statg belki.
2‘ i 5. Na piIotuj_qce rury be!ek jezdnych natozy¢ ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢
- —1 przetyczkami sprezystymi.
“—1 6. Tak ustawiony zestaw spigé stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na
— —| przeciwlegtych bokach konstrukcji. Zamontowac¢ balasty wg tabeli balastowania.
= —~—+ 7. Zatozy¢ pomostspoczynkowy wraz zkraweznikamina ostatni szczebel ram poziomu pierwszego.
—1 8. Z pomostu spoczynkowego poziomu pierwszego zabudowac poziom drugi oraz trzeci wg
— rysunku (pomost zabezpieczajacy na ostatnim szczeblu ram poziomu trzeciego).
54 9. Z pomostu zabezpieczajacego poziomu trzeciego zabudowac poziom czwarty wg rysunku oraz

% poziom pigty (pomost roboczy na trzecim szczeblu od dotu ram poziomu pigtego).
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Zestaw 2010 (z belka)
1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 8.1.

— 2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kofa jezdnego.
: 3. Belkijezdne potaczy¢ ze sobg przy uzyciu dwéch fgcznikdw usztywniajgcych poprzez nasadzenie
= ich na rury zewnetrzne belek jezdnych.

4. Na rury dolne belek natozy¢é pomost aluminiowy ze sklejka i wysungé maksymalnie ramiona
ruchome belek. Wypoziomowac¢ konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢
wkrecone maksymalnie na $rubach. Wysunaé¢ podpore statg belki.

5. Na pilotujgce rury belek jezdnych natozy¢ ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢
przetyczkami sprezystymi.

6. Tak ustawiony zestaw spig¢ stezeniami pionowymi. Stezenia majg sie krzyzowac i leze¢ na
przeciwlegtych bokach konstrukcji. Zamontowac¢ balasty wg tabeli balastowania.

7. Na ostatni szczebel ram poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome.

8. Naramach poziomu pierwszego zabudowac poziom drugi wg rysunku (pomost zabezpieczajgcy
na ostatnim szczeblu ram poziomu drugiego).

9. Z pomostu spoczynkowego poziomu drugiego zabudowaé poziom trzeci wg rysunku oraz
poziom czwarty (pomost zabezpieczajgcy na ostatnim szczeblu ram poziomu czwartego).

THTNAATV Y

= —4"— =~ 10. Z pomostu zabezpieczajgcego poziomu czwartego zabudowac poziom pigty (pomost roboczy
S 5 * na ostatnim szczeblu ram poziomu pigtego).
11. Z pomostu roboczego poziomu pigtego zabudowac poziom szdsty wg rysunku.
Zestaw 2011 (z belka) NN

=

1. Pobrac¢ elementy wg zestawienia z tabeli 8.1. P —
2. Do belek jezdnych przykreci¢ zespoty kotfa jezdnego. = =
3. Belkijezdne potaczy¢ ze soba przy uzyciu dwoch tacznikdw usztywniajacych poprzez nasadzenie [— =
ich na rury zewnetrzne belek jezdnych. =e =
4. Na rury dolne belek natozy¢ pomost aluminiowy ze sklejka i wysungé maksymalnie ramiona v
ruchome belek. Wypoziomowac konstrukcje poprzez regulacje nakretek. Nakretki powinny by¢ - E
wkrecone maksymalnie na srubach. Wysuna¢ podpore statg belki. —
5. Na pilotujace rury belek jezdnych natozy¢ ramy 2 m pierwszego poziomu i zabezpieczy¢ -
e

i

f‘_’

przetyczkami sprezystymi.

6. Tak ustawiony zestaw spia¢ stezeniami pionowymi. Stezenia maja sie krzyzowac i leze¢ na F—
przeciwlegtych bokach konstrukcji. Zamontowaé balasty wg tabeli balastowania. —
7. Na ostatni szczebel ram poziomu pierwszego zatozy¢ dwa stezenia poziome. = _—1
8. Naramach poziomu pierwszego zabudowac¢ poziom drugi wg rysunku (pomost zabezpieczajacy §><

na ostatnim szczeblu ram poziomu drugiego).
9. Z pomostu spoczynkowego poziomu drugiego zabudowaé poziom trzeci wg rysunku oraz |
poziom czwarty (pomost zabezpieczajacy na ostatnim szczeblu ram poziomu czwartego).

10. Z pomostu zabezpieczajgcego poziomu czwartego zabudowac poziom pigty wg rysunku oraz
szosty (pomost roboczy na trzecim szczeblu od dotu ram poziomu szdstego).

ALTRAD Mostostal | 49




RUSZTOWANIA PRZEJEZDNE - INSTRUKCJA MONTAZU

9. WYKAZ ELEMENTOW

9. Wykaz elementéw

Nazwa elementu 25
konstrukcyjny

Belka jezdna MP-101 16,4
Rama no$na 0,75 x2,0 m MP-102 8,7
Rama czotowa 0,75 x 1,10 m MP-103 5,2
Pomost przejsciowy z klapg 2,85 x 0,61 m MP-104 20,8
Dzwigar poreczowy 2,85 m MP-105 8,0
kacznik usztywniajacy 2,85 m MP-106 10,1
Stezenie poziome (porecz) 2,85 m MP-107 2,8
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9. WYKAZ ELEMENTOW
T P
konstrukcyjny

Rama pomostu dolnego MP-108 2,8
Stezenie pionowe 3,29 m MP-109 3,1
Kraweznik podfuzny 2,85 m MP-110 6,7
Kraweznik poprzeczny 0,75 m MP-111 2,1
Przetyczka sprezysta MP-112 0,1
Stezenie pionowe 2,44 m MP-113 2,5
Podstawka regulowana z dwiema nakretkami MP-114 6,1
Pomost aluminiowy ze sklejkg 2,85 x 0,61 m MP-115 19,2
Koto jezdne @ 200 mm MP-116 4,6
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9. WYKAZ ELEMENTOW
T P
konstrukcyjny

Pomost przejsciowy z klapa 1,8 x 0,61 m MP-117 14,4
Stezenie poziome ukosne 1,95 m MP-118 5,5
Kraweznik podfuzny 1,8 m MP-119 4,1
Porecz podwdjna MP-120 5,2
kacznik bazowy MP-121 5,1
Stezenie poziome ukos$ne 2,95 m MP-122 7,6
Obciagznik MP-123 26,0
Kraweznik poprzeczny 1,50 m MP-124 3,8
kacznik bazowy 2,85 m MP-125 7,4
Ramanosna 1,5x2,0m MP-126 13,3
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9. WYKAZ ELEMENTOW
I P
konstrukcyjny

Rama czotowa 1,50 x 1,10 m MP-127 7,8
Belka jezdna rozsuwna 2,44 m MP-128 48,1
Pomost aluminiowy ze sklejka 1,8 x 0,61 m MP-129 12,4
Podpora przegubowa 1,5 m MP-130 7,5
Podpora 1,5 m MP-131 7,8
I
[
[
Rama sktadana Mini MP-133 23,2 [ <
I |
Stezenie poziome (porecz) 1,8 m MP-135 1,9
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9. WYKAZ ELEMENTOW
T P
konstrukcyjny

Koto jezdne @ 125 mm MP-136 1,2

Podstawka 0,15 m MP-137 0,5

Podstawka regulowana z nakretka i srubg

AR

motylkowa MP-138 5,6 :
%

tacznik usztywniajacy 1,8 m MP-139 7,7

Stopa balastowa MP-147 5,1
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10. CECHOWANIE ELEMENTOW

10. Cechowanie elementow

Wszystkie elementy sktadowe rusztowan przejezdnych cechowane sa literowo na twardo w nastepujacy sposoéb:

AMR
gdzie poszczegdlne znaki oznaczaja:

A - znak staty oznaczajacy firme ALTRAD-Mostostal
M - znak zmienny oznaczajgcy kod miesigca produkcji
R - znak zmienny oznaczajacy kod roku produkcji

Dostepne kody miesigca: M Dostepne kody roku: R

A - styczen A-2010 N -2022
B - luty B -2011 0 -2023
C - marzec C-2012 P -2024
D - kwiecien D-2013 R -2025
E - maj E-2014 S -2026
F — czerwiec F-2015 T-2027
G - lipiec G-2016 U -2028
H — sierpien H-2017 V -2029
K - wrzesien | —2018 W -2030
L - pazdziernik K-2019 X -2031
M - listopad L - 2020 Y - 2032
N - grudzien M — 2021 Z-2033

Po wyczerpaniu oznaczen kodowych roku, oznaczenia zaczynaja sie powtarzac.

Wysokos¢ znakdéw cechy — 6 mm, gtebokos¢ odcisku ~ 0,7 mm.
Potozenie cechy okreslone jest na dokumentaciji technicznej elementu.

Przyktad:

AFH - (ALTRAD-Mostostal) (czerwiec) (2017)
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11. ZALACZNIK NR 1

Nl

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWAN

Nr z dnia
ALTRAD .
Mostostal Do umowy nr z dnia
................................................................................... UZYEKOWNIK. ...
0S0ba UPOWAZNIONA.......coevevereiiieicreie e OS0ba UPOWAZNIONA.......ceevevereiiiieceereietess et
TEIEION. ...t e TEIETON. ...
Typ rusztowania: o Fasadowe MiI€JSCE MONTAZU.......cevviiiiciei e
OPIZYSCIEBNNE e
o Ramowe OWOINOSIOJACE e
o Modutowe Rotax OWISZACE e
o Przejezdne Hluveveverseesreseeesesesnssssssssesesessssssssssesess | ttsesesesesssssssssesesessssssssssesesesesssssssesesesesessssnssesesesesesasssssesesesesasasssnness
Parametry rusztowania: Przeznaczenie ruSZtOWaNia. ..........ocveeeveernniieieensneeieesnens
WWYMIIY KONMSIIUKC]L. ..ttt nies | oesetee sttt
WYIMIAEY STALKIL...cvvvieeeceie i nrnse | erebesesssseseseseae s s s e se e s s e b e s s e e s e s e R b b e s e e s s s b b s s e e R et et s s e e st e
INOSNOSE KONSITUKC]i. vttt seeiees | etetssises s e e s s s s ss e s st et b s e s b bbb s s e e st bbb s s bbb e b s sn e bt n s s s
Dop. no$no$¢ pomostdw roboczych...........cccvvvcvercrcvennae. KNIMZ | bbb
OPOrNOSCE UZIOMU.........veeieieicieisccisceee s Q | Wyposazenie dodatkOwe..........cccoveverrrnnieenereeeees s
Term|ny k0|ejnyCh przeglqdéw ...............................................................................................................................................................

Oswiadczenie i potwierdzenie

1. Wykonawca montazu stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest kompletne. Zostato zmontowane zgodnie ze sztukg budowlang,

i instrukcja montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z wymogami BHP. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.
2. Zmiany w konstrukcji rusztowania moga by¢ dokonywane wytacznie przez Wykonawce montazu.

3. Wraz z niniejszym protokotem Wykonawca montazu przekazuje:
a) plan rusztowania
b) instrukcje montazu rusztowania
o) RS TTTRTTTRRN
) o

4. Uzytkownik rusztowania przyjmuje niniejsze rusztowanie do eksploatacji bez zastrzezen i o$wiadcza, ze znane mu sg zasady uzytkowania

wynikajace z instrukcji montazu.

5. Kazdorazowo przed uzytkowaniem rusztowania, Uzytkownik powinien sprawdzi¢ jego stan techniczny i kompletnosé.
6. Komisja w ponizszym sktadzie potwierdza przekazanie rusztowania po montazu i przyjecie rusztowania w uzytkowanie.

) et ettt treras

D) e s

C) rerereeneeee ettt eesestesb sttt s
imie i nazwisko stanowisko

Data zgtoszenia rusztowania do demontazu: ..........cccoocovvenevrencniennen.

............................ — Uzytkownik
............................ — Uzytkownik
............................ - Wykonawca
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12. CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA

INSTYTUT , o ENE
MECHANIZACJI a -E 'I'r:nrhﬁéilf
BUDOWNICTWA =
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Spfivie beZpeaCrediatea | higieny acy podcias wyldmwania mbdt budcwisnych, @ w sfcregalnosc § 108, ust 2
tega Riorposzadzenia

3 Wyroh ohkrediony nnEEIym Corlyfikalem mode Dye wrowadroey 9o obrobu | ulylkowania na bersnie Foisio jako
wyrdh bezpieczry w rezumieniu a4 pki 1 | art 8 pht | Ustawy x 12 gradnia 2003 1 o cgéinym bezpieczenstwie
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! dr Stefan Goralczyk

-

Warszawa, dnia 3 marca 2011 ¢
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NOTATKI
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ALTRAD-Mostostal Spoétka z o.o.

ul. Starzynskiego 1, 08-110 Siedlce

tel. +48 25 644 72 84, fax +48 25 633 32 78
www.altrad-mostostal.pl, e-mail: handlowy@altrad-mostostal.pl
tel. 801 ALTRAD (801 25 87 23)
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